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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF- HERMSDORF THUR, §
- e (L] VEB KERAM|SCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF:THOR. =B

ihrer geringen elektrischen Leitféhigkeit und der dadurch gegebenan
Méglichkelt, das Entstehen von Wirbelstromverlusten auch bel hoha-

ren Frequenzen tu verhindern, zur Verwendung In eleoktrischen und

l. magnetischen Apr geschlogen worden.

ALLGEM EINE EIN FOHRUN G Es bodu;ﬂe uber spater immerhin noch einer langjahrigen planmali-

gen Forschungsarbeit, bis die ouf dieser Grundlage hargesteliten
maognetischon WerkstoHe mit ihren teilwaise sehr bemerkenswerten
Eigenschoften mit den gebréuchlichen mognetischen Woerkstoffen in
Wettbewerb treten konnten.

Von den nach den allgemeinen Hilpertschen Formeln herstellbarzn
Fertiten bzw. Misch’erriten basitzen nur eine geringe Anzohl bason-
ders ginstige mognetische Eigenschoften, Die besten Ergebnisse
sind in der Proxis noch den bisher voriegenden Erfohrungen mit

den Mongan- und Nickeltarnten bzw. den Manganzink- und den
Nickelzinkferriten erzielt worden, mit denen sich je noch der chemi.

schen Z tzung und der B behand! Per bili

ten von ug == 6....uR . 3000 ergeben.

Fir die spezifischen Widersténde der Ferrite werden Werte zwischen

10¢ und 10* L2 . em erhal Die Séttigungsmagnetisierungen der
Farrite liegen ollerdings im Vergleich zum normolen Eisen mit Wer-
ten zwischen 1000 und 4000 Gouss auBarordentlich niedrig, so dof
eine Verwendung dieser Werkstotfe ouf dem Gebiet der Starkstrom-

technik, 2. B. fir Lei ib gung, im allgemeinen nicht in Frage

kommt. Die Ferrite missen vielmehr als ein typischer Werkstoff fir

die Schwach und Hochfreq chnik angesehen werden.

Eine bemerkenswerte Eigenschoft der Ferrite ist im Gbrigen noch

")
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF.HERMSDORF THOR.

Dm «Manifer" stellt einen von uns auf keramischer Grundloge

entwickelten und seit einigen Johren ouf den Markt gebrochten
neuen verlustarmen weichmagnetischei. WerkstoH dar, der eine nur
qetinge elektrische Leitféhigkeit oufweist und infolgedessen, ouch
bei Verwendung in massiver, d. h. nicht unteneiter Form, proktisch

keine Wirbel ] fk laBt. Er ist deshalb besonders

2ur Verwendung fir die Gebiete hoherer Frequenzen geeignet.

Die Grundlage dieses neven .mognetokeramischen® WerkstoHes,
det von uns fur die verschiedenortigsten Bedurinisse der Fernmelde.
und Hochfrequenrtechnik in verschiedenen Aborien hergestelit und
liefert wird, bilden nicht Il fere gnetische Ferrite, die

9

ous Eisenoxyd und einem oder mehreret Oryde rweiwertiger Metalle

Me'' bestehen und Mischkristalle ode: chemische Verbindungen de:
m " 7
e

Mel0 Fe,0, brw. Me, k0 Me, Y0 Fe,0, bilden.
Diese cheiden sich grundlegend von den bisher sis ,Howh.

treq isen® ousschireBlich ve d ous Pubvereisen mit srge.

nischen Bindemitteln rusommen verpreBtern Mosseeisentemwert.
stoffen, die nur rein mechonische Gemenge derstellen, wihrend es
sich bei den Ferriten um vollkommen homogene Materchen hondel.
Ote Ferrite, deren bekonntester Vectreter der in der Notur vorkor.
mende und berelts im Altertum erwdhnte Mogneteisenstein oder
Mogneti (Fe,0, = Fe0 . Fe_0) ist woren becedts im Johre 1509
von S. Hilpeat — verghesche DRP 226 347 und DRP 227 787 - wegen

£

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF, THOK

deren geringes spezifisches Gowicht, dos etwa 4,8 betrdgt und sich
ous dem keromikdhnlichen Charakter des Moateriols erklén,

Die Herstellung der Forrite erfolgt nach Verfohren, wie sie in der
keromischen Industrie Gblich sind, Noch dem Mischan und Mahlen
der Metolloxyde werden diese, erforderichenfolls zusommen mit
einem geeigneten Bindemittel, in Stohimatrizen In die jewells ge-
winschte Form gepreBt und schiieBlich bei Temperoturen zwischen
1000 und 1400* gebrannt.

Do die elekirischen und magnetischen Eigenschaften der Ferrite
sowoh! von der chemischen 2 g ols auch von der

Brennbehandlung abh8ngen, ware an sich die Herstellung einer
beinah beg Anzohl von Ei chaftsk ingti denk.
bar, so doB fir jede ihsche A dung ein ieller Ferrit zur
Vertigung gestellt werden kdnnte. Praktisch ist 50 etwas natirich
nicht durehtlhrbar. Bei der fobrik ren H: lung muB viel-
mehr eine Beschrdnkung oul eine geringstmdgliche Zohl von Werk.
stofftypen vorgenommen werden.

Von der Firmo VEB Keramische Werke Hermsdort witd zur Zeit eine
Ferritreihe mit den Bezeichnungen ,Monifer 1° bis Manifer 5° und
«Monifer 11° hergestellt, mit der die meisten Bedirinisse der
Schwochstromtechnik, d. h. der Femmelide., insbesondere der Trdger.
frequenztechnit, der HF-Technk und der Fermseitechnik betriedigt
werden kdnnen,

Die wichtigsten elektrischen Bgenschoften dieser JHonifere® kdnnen
der im Abichnitt 1l ongegebenen Werkstoffiobelle entnommen
werden.
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF.HERMSDORF THUR B

Wirksame Permeabilitéit 1,

Die witksome Per bil 1w eines Mognet s in ainer Spule ist dov

Verhdltnis der Induktivitét L der Spule mit Kern 7u derenigen L. nhne

Kern, d, h. e« ist

Induktivittitsfaktor Al

Der Zusommenhang zwischen der Induktivitat L einer Spule und der Win-
dungszahl w ergibt sich ous dem Induktivitétsfoktor

L
w!

AL

A stellt den Induktivitétswert tur die Windungszohl w . 1 dar.

Anmerkung zu 1.2 und 2.1

Die Werte von 1, und A sind von der Form des Mognetkerns, von
seiner réumlichen Anordnung zur Wicklung und von den Daten der Wid-
lung abhéngig.

Ein Vergleich der Werte 1, bzw, Al von Kernen verschiedener WerkstoHe
ist also nur dann ouf einfache Weise méglich, wenn die vorgenannten Be-

dingungen dieselben sind.

Abgteichbereich /. L

Der Abgleichbereich einer abgleichb Spule umfoBt den Induktivitsts-
bereich, der durch die moximole Induktivitdt Ly, und die kieinste in der

" 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR. VEB KERAMISCHE WERKE HERM$DORF- HERMSDORF THUR.

JERESSRE——————" T Y

Wirksame Permeabilitét .,

Die wirksame Parmeabilitét s\, eines Magnetkarnes in ainor Spule ist dos

Verhdltnis der Induktivitét L der Spule mit Kern su derjenigen L. ohne
"- ! Kern, d, h, o ist

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Induktivitttsfaktor A

Der Zusammenhang zwischen der Induktivitét L einer Spule und der Win-
dungszahl w ergibt sich aus dem Induktivitétsfaktor
L
AL w!
AL stellt den Induk t Hir die Wind

Anmerkung zu 1.2 und 2.1

Die Werte von 1y, und Ay sind von der Form des Magnetkerns, von
seiner rdumlichen Anordnung zur Wicklung und von den Daten der Wick-
lung abhéngig.

Eln Vergleich der Werte u,, bzw, Al von Kernen verschiedener Werkstoffe
Ist also nur dann ouf einfache Welse méglich, wenn die vorgenannten Be-

dingungen dieselben sind.

Abglelchbereich /- L

Der Abgleicht Ich einer abgleicht Spule umfaBt den Induktivitéts-

bereich, der durch die maximale Induktivitét Lo, und die kleinste in der

1 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR,

Ringkernpermeabilitt g

Die Ringkernparmeabilitat «R eines Toroldmagnatkernes erglbt sich Im

praktischen Gebrauch ous der Formel flir die Induktivitét einer Ringspule

L
o+ W' F

F

L R w! | IR
Hierbel bedeutot L die Induktivitst In Henry, | der mittlere
Eisenweg In cm, F der Ringkernguerschnitt In cm?, w die An-
2ahl der Windungen und % 1,257, 10=* H'em die Induk-
tionskonstante.

Anfangspermeabilittit 1

Die Anfangspermeabilitéit 1 q Ist ein Kennwert des Werkstoffes, Sie ergibt

sich aus der Induktivitét einer als g pule ousg

MefBspule
durch Extrapolation auf die Feldstérke 1) = 0.
Die Messung hot gem&B DIN 41280 mit einem Toroidmagnetkern folgen-

der Abmessungen zu erfolgen:

AuBerer Kerndurchmesser . . . 59 mm
Innerer Kerndurchmesser . . . . 36 mm }
Kernhdhe . . . . . . . . . 16 mm
Radius . . . . .. . 575mm

Wicklung: 175 Wdg. 10x0,07 Cu LS N
R

Kapseln mit 0,5 mm Wandstérke,

2. B, aus Polystyrol

VEB KERAM|SCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF 'THUR,

Endstell des Abglalchal Induktivits
) 9

Lmin be:
gronzt Ist,
Der Abgleichbereich wird In Prozent angegeben und ist definiert durch
Al 100 “"19*.?‘ Lmin) "
L Lmux "

In der Endstellung liegt die Stirnfliche des Kernes in einer Ebene mit der
Spulenbagrenzungstidche.

Endstellung Lmin

Abalelchberelch

von Vari

In der Lmox-Stellung ist der Variometerkern in seiner gonzen Ldnge von
einer gleich langen Zylinderspule umgeben,

In der Lyjn-Stellung liegt die Stirnfléche des Kernes — wie bei den Ge.
windekernen ~ in einer Ebene mit der Spulenbegrenzungsflche.

p der P bilitdt TK,,

Der Temperaturbeiwert der Permeabilitét TK, von Magnetkernen ist die

auf 19 C bezogene prozentuale Anderung der Permeabilitét rwischen 20° C
(ue0* — p20%) 100

und 60° C. Es Ist TKy = 7" 20, " wz0r %

12
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] VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF.HERMSDORF THUR, o)
VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR, ! '
i:01:]
L3 Kernverluste und Spulenglite
Die Kernverl einos M, kernes kénnen fUr sich allein nicht ohne
weltores erfaBt werden und werdon daher Ublicharwalse zusammen mit
.’ den Wicklungsverlusten der zu der Messung verwendoten Spule bestimmt Ill'

Als MaB fiir die Verluste einer Magnetkernspule kann die ouueo_”;: WERKSTOFFTABELLE

engesshen warden, .

(Der Ausdruck ";zL stellt das Verhditnis des Blindantells w L zum gesamten 1

Wirkantoil des Schelnwiderstondes R dar, der mit der Induktivitdt L In
Relhe llegt)
Der Verlustfaktor tg 8 einer Magnetkarnspule Ist gleich dem reziproken
Wert der Glte, d. h. es Ist

1 R

ega\-_aomm'_

5.1 Spezxifischer Verlustfaktor und Glitexitfer

511 Der sposifische Verlustfaktor tgu.l;

Flr den spezifischen Verlustfaktor '?‘A gllt In erster Nherung lg: =19 a

I": 0
wenn & den Verl inkel des ungescherten und ¥ die entsprachenden
Werte des gescherten Ringes darstellen. Das bedeutet, doB sich bel einer

Reduzierung der Permeabilitdt durch Scherung gleichzeltlg eine Verminde-

rung des Verlustfaktors tg3 ergibt,

Der ifische Verlustfak erméglicht einen Vergleich magnetischer

WerkstoH, chiad Rinak bilitd
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF THUR.

Die Glteritler » . Q

Die Gutezitfer stellt den iprok Wert des

dar, d.h, as ist tg 3 w = 1/0Q,

Fur die Giiteziffer gilt ebaenfolls in erstar Néherung die Konstonzbedingung
uG  waQ.

Die Curietemperatur
Der Curiepunkt ist durch die Temperatur bestimmt, bei der dia Anfangs.

permeabilitat den Wert wieder erreicht, den sie bei 20" C hot.

Die Koerzitivkroft He
Die Koerzitivkraft ist gleich dem Betrog der magnetischen Feldstorke, die
beim Durchlaufen der Grenzhystereseschleife angelegt werden mull, um die
Indudtinn B brw. die Magretisierung J gleich Mull werden zu lzssen.
Mon unterscheidet demnach:

) HC = Feldsiarke bei J =0

BHC = Feldstorke bei B=0

Ber waichmognetischen StoHen sind die Werte Mo und gHC nohe-u
gleich.

Die SSttigungsinduktion Bg

Sie ist diejenige KroftfluBdichte, bei der die Mognetisierung ihren groBten
Wert erteicht. Bei Ferriten sind dozu sehr hohe Feldstérker notwandiy.
Man begnigt sich doher mit det Angobe eines bei einer Feldstarke von
100e g n Indukti B ols A h t.

9
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR, é é

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR. B

WERKSTOFFKENNZEICHNUNG

Manifer 1 ' hellgrau

" 3 orange i |V.

S rot WERTETABELLE FUR GEWINDEKERNE
AUS MANIFER 1

" 5 i hellblou

5¢ . gelb

SPULEN- UND KERNEIGENSCHAFTEN

Diese Kennzeichnung gilt nicht:

a) ftr Gewindekerne aller Art
aus Manifer 1 und 11

b) fUr Zylinderkerne HF-K 108, 110...122, 162...165
aus Manifer 1 und 11

flr diese glit:

Manifer 1 (M und LW) ohne Kennzelchnung

Manlfer 11 (KW) mit zwel Punkten on der Stirnseite
(slehe Gruppe C des Kataloges)

¢) f0r Variometerkerne HF-K 125, 126, 131

17
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR,

PlanpositionsNr,
5172000

Kernabmessungen

Bereich|

Inh
Kernabmessungen nung | Einhelt

e R T T3 T s lals el s Lo [s [afiolol o] oo
I.
|

h 078 %1 [ x1 0,7840,7 -nu!-l X1 u.zs}n,:s,u.zs x1|x ’n.za

—:;:;-d- Karnes | ! x18]x10 x12|x 16 xm‘na x10 nwluolna xm‘nn!m, x16|x18

2

Spulenaufbau

Spulenbrelte

Innendurchmaesser der Spule 5 § . 1 |oi 10| 10 AR ? Jal |z. 12
Windungsiah! “ ” I o ‘ ko M e “,lw‘h aal 8s

7\7|7 ) 77\7 7|7t
L
|

Wicklungsdraht

87 l 8s lﬂ,ﬂl " I 98 I'IJ,B 9‘.!:92.9 94,8/ 92.5( 69 |66, 87,4) 69 9 [ID?
" \ 18 | 123 125 l 122 ‘ 130 \ 128 142 138 | 136 | 133 | 142|138 | 136 {133 126 133 | 126 135 MV‘!M
d der Wicklg. 1.93 19 12,03 \.7!! 17 ] |,95l 175|107 | 2,6 1 25 1,67 [1,62]| 26 2,5 1,67]1.62 19| 21 19 24{193] 19 1961218

i cowl;hiduK-rml A RON R |.!|1.2 18| 18 (22) 141 16| 2 |24 14)16)21 24 28 | 32 28|32 2,2\!.!

Induktivitdt der Spula mit Kern 02| 02|02 02| 02|02|02|02|02]02|02|02|02|02|02|02 02|02 02 D,Z‘ 0,?10.!

Eigenkopaziiat der Spule mit Kern as|esle 55| 05|85 |85|8s| o | 93| 0 |08| 9 o8| |08 9 |98 9 lv.sl 9
Wirksame Permecbllitét des Kernes 23 3‘33 196 2,82 EE’. 2,7 [282 2.1 ‘?.M 289 3 |21 |26 3 23 I‘B.V 2,?95,_3“ 29229
Streuung der Permeabilitat |t | e | ot || d (| o | e e | e (i . | a4 | -
AL . Faktor 128|138 [ 189 108|208 227 1,87 | 2 [288|277 2 29 |2:26 2

b 56 | 38| 49 50 | 60 {65] 52 | 34 | 66 | 65 54 68| 56 52

Qote der Spule mit Kern bal 1 MHz 198 188 230 28 | 20 2% 200

Streuung der Gite kA EAMEA EA EX 10} :1101 410}

Protentuale GUte-Uberhdhung
der Spule mit Kern bel 1 MHz %

QUtewarte stallen nur Richtwerte dor !
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR, é
VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR, EWD

V S CHENIKETLZKTERNE

Planpositions-Nr, 51 72 000
AUSFOHRUNGSFORMEN
UND ABMESSUNGEN

Geometrische Abmessungen
1. U/ Kerne
2, E-Kerne
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR.

Die folgenden

VORLAUFIGEN TYPENBLATTER
entholten die ous Edohrungen und noch den vorhandenen DIN-
Blattern ousgerichteten geometrischen Abmessungen. Wo Ab-
weichungen gegeniber den DIN.Bidttern tu verzeichnen sind, ist

es ous Grinden der keromischen Fertigung erorderich gewesan.

Motrizen ir die Mengenfertigung befinden sich zur 2eit noch im
Ausbou. Wir bitten deshalb, uns Ihre Anfrogen mit Skizzen, An.

goben Uber den Ve dung ¢k, Bedort rgen usw. von Fall

tu Foll tugehen tu lossen. Wir werden dann entsprechende Ange-
bote. eventvell out berens eiag‘e.r?dﬂn!ea,-‘«g -.ziése Typen. b
geben. Soweit noch keine Werkzeuge worhonden sind, k3anen
Weinere Stickrohlen cuch ols Hondmuster hergeste!t und geliefen
werden.

Wis betern cuch SondecousiUhrungen®, bei denen jedoch einfoche

X ansia. woe  Dykind

Kérper, ebene Pictien und
glotte Ringe. cngestreb: werden missen. Wit bitten doher unsere
Kundea, sich on uns 1u wenden, wenn Scodecwinsche voriegen
Wit stehen =it Sondecongeboten und techaischer Serstung for die

[, he G -

g unseren Abneh jederet gern zwe Ver-

Fogung.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR.

ZYLINDER-STABKERNE

Planpositions-Nr. 51 72 000

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR, o)

1. ZYLINDERKERNE MIT BOHRUNG
(2. B. Varlometerkerne)

Horstellbare Abmessungen:
Dm 6... 40mm
dm 4,.. 30mm
l.:=10..,100 mm

AbmaBe: Unbearbeitete Fléchen (roh)
Alle Abmessungen mit 4 ¢, Tol. unbearbeitet,
unterhalb 10 mm * 0,4 mm

Durchbiagung 1,2 mm cuf 100 mm Lénge.

Beorbolitete Oberfléchen (geschlifien)
D je nach Gréfe mit £0,1... 4 0,5mm toleriert
L Je nach Bestellung mit +0,1....i; 0,5mmtoleriert
d bleibt unbeorbeitet,
in jedem Falle mit mind, * 0,5 mm toleriert
Ovolitét Innerhalb der Toleranz
WerkstoH: Manifer 1, 4 und 11.

ZYLINDERKERNE OHNE BOHRUNG

m

Abmessungen:
De=4.., 40mm
L=8...100mm

AbmoBe: wie unter 1
Werkstoff: wie unter 1,

29
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.

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR,
VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF.HERMSDORF/ THOR. 1z

2,42

i

“-oJ:aai
. WV
Bel den Zylinderkernen Ausflhrung 1 und 2 stehen Durchmessor, @

Lénge und Bohrung, bel den Stobkernen Ausflhrung 3 stehen

Querschnitt, Ldnge und Bohrung aus fabrikationstechnischen Grin- K“:::“::"
. 163
den In bestimmter Abhtingigkeit zueinander. 164
10
"

Wir behalten uns vor, bel Bestellung bestehende Typen &hnlicher

Abmessung vorzuschlagen,

Werkstoffkennzeichaung:

Manifer 1 (MundLW) . ohne Kennzeichnung

Manifer 11 (KW) . . . mit iwel vertieften Punkten an der Stitnseite
Manifer 3 . . . . . Forbkennzeichnung ols Punkt orange

Monifer 4 . . . . . Forbkennaeichnung als Punkt rot

Abwelichende Abmessungen als In obiger Tabelle festgelegt, nur bel gréBeren
Stddaah'en mdglidy.

30
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR.

VARIOMETERKERNE

I

TISTITILIRLL KA AICKILEID 3
e ]
SO TANAORU IR TTSIBTIIS.

Kennzeichen | MoBe in mm
f Wirksame ols Punktan : Werkstolf
Kurazeichen Permeobilitdt | ger Stimseite | o L

lAusl.ll 145218 ! rot/weiB . i
HF.K 125 i - ] Maniferd ; 83 £ 0,1 | 50203
! o145 =2% on i

|

HF-K 126! i|\.3-2.5".~'-e.5°.
l S -

Ausl.l1 8,43...854 | rot/grin

rot/gelb  Moniterd 78 =01 | 40402

rot/weib ‘ ‘ J

Abweichende Abmessungen ols in obiger Tabelle festgelegt. nur bei graBeren
Stodachlen maglich.

n

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF, THUR. @B

-GEWINDEIKERNE

Plonpositions:Nr. 51 72 000

Geometrische Abmessungen
M6, 78 10
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR.
o) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THOR.

Gewinde
M Steigung mm

HF K 2% 10
210 12
an 16

257 18
o= 5,.. 20mm 240 12

Kurzzelchen Lange

3L, STABKERNE

Herstellbore Abmessungen:

bu 5... 20mm 241 16
L=10...100 mm 258 18

259 10
AbmoBe: Unbearbeitete Flichen (roh) " 12
16
e

Alle Abmessungen =3¢,

FuBere Kennzelchen
far M. und L-Welle 10

Durchbiegung 1,2 mm ouf 100 mm Lange. 12

16
Bec:ibaitete Obarfldchen (geschlitfen) 18
12

far o und b je noch GrdBe

mit £ 0,1...2:05mm toleriert

16
. 18
far L je nach GrdBe v
mit = 0,1...==05mm toleriert v
KuBere Kennzeichen 18

Durchbiegung innerholb der Toleranz fir K-Welle 12

Waerkstoff: Manifer 1,4, 5 und 1.
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. Plonpositions-Nr, 51 72000
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR. 2B

Weorkstofl: Alle Ausfihrungsorten

AuBer don vorgenannten Ringkernen k&nnen auch Halbringe (siehe
untenstehende Skizze A) noch den vorseitig genannten GréBen
geliefert worden.

Bel H == 30 mm missen zwei oder mehrere Kérper oufelnonder
ongeordnet werden. (Siehe Skizze B.)

&

Wit behal uns vor, bei B 1 b hende Typen Ghnlich

Abmessungen vorzuschlogen.

37 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF THOR.

Protfile
iechteckig leicht stark

gerundet

Type Nr. Werkstolf

HF-K 426 ) Manifer 1, 4,
.. 421

.. 422

. 423
., 424

R V)

.. 329 120

*) 2. Z. wird hictfur HF-K 329 geliclen.

Fir ungeschhifene Austubiung ¥ 4+,
Fuo geschhitene Ausfuhrung 7+ 0,1 mm
Aulierden sind noch licterbar alie Typen in den Abstutungen von 5 2u S mm fiir

cine Hohe bis ru 20 baw. 30 mm.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF;THOR.

(e

D OSENZKTERNE

Planpositions-Nr. 51 72 000

Geometrische Abmessungen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDOREF- HERMSDORF,;THOR.

.
|
T

Wm

Werkstoff

MaBe in mm
’ Manifer

Kurzzeichen
H d h D1

16 8188 10 20 5¢

S

HF-K 406 °).

HF-K 72 *) 36 _?2 _12.85 10 28 5¢
5c

39 17 27 37

HF-K 600 *) °°) 45

‘) Werden von uns komplett geliefert, d. h. mit Spulenkérper, Dedkel und

Schrauben.
) Kern zweiteilig Ausf. | Kernlénge Ly = 13.2 mm; ergibt Luftspalt von 0,6 mm

Kern zweiteilig Ausf. Il Kernldnge Ly =
— 13,5 mm; ohne Luftspolt

13,35 mm; ergibt Luftspalt von 0,3 min

Kern zweiteilig Ausf. Il Kernldnge Ly

Exportinformation erteilt Deutscher Innen- und AuBen-
hondel Elektrotechnik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14
Telefon 517283, Telegr. Diaelektro

m for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der Regierung

Genehmigt durch das Ministeriu
krotis chen Republk unter TRPT-Nr. 6773/52

der Deutschen Dem!

105455 V/5/t - A300 5% DDR

40
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»HaWid -T«
Typ: HLS 10/22 [100K

Temparaturmessans

¥aBeinheit

22

0,2

Tolerens von 420
e

Tampsraturbeiwert | - 3,6
Enerziskongtantie 3100150

- |Sermspaymung.
u
Hennstrom
- J

ax Beleatung 1n

Taft
Nrmax
Strom bel K

J max

Grenzleis
N, - in Luft ohne \igener-
[1/3

wiranng
Farmekapasi siit
H
padionsionst.

C

xonstan Zeit nach Abechkalten 4,
w1t * Jelnostury zor Frreielnmg
Z':.g v. /e d.icortemperatar

VEB EKA Lleipzig, Abt. Techn. Keramnik Hermsdorf [ Thur. gﬂe"lHl 35

¥/5/6 - Ag 138/55/00: 43534 - Q5 - 736: Telert, Gers
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° ®
> Hawid-T < K

Typ: HLS 1022/700%

22«#1

!

i‘

e 76 - — —— ]

/~-Diagromrm

EP-HL3S

Blord 2

O;VI56-15- 435 Teller?, Gorn
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o ®
/\

é Hawid-T L/ HLS 12/12/550
’ Typ: HLS 12/12/550 . ‘B2

MeR -, Kormpensctions = Schutz -und .;\oerzégerungg-
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¥
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~
e
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» Hawid-T <

Typ: HLS 12/121125
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» Hawid - T«

Malbleiter - Widerstdande zur

Ausnutzung der Temperaturabhangigkeit
(Ubersichtsblatt )

Typenreihen und Bezeichnungen

Typonreihe

|1 A

HLYN o/ 0

HLB. o/ oo

ULS../u o/ e

HLR. o/ oo/ on

Verwendunyszweck:

Vorzo crungs= und

Sriictonviderstinde
£iir Allstromrund=

fun.ceriite

(alte susfilibruns)

Vorzduerun swidor-
stinde fir All-
strom=Rundfunk-

u, Fornsehgerlitle
(neue Ausfibrung;)

Briickenwider=
stdnde flr All=-
stromrundfunke
u, Fornsehge=-
riten

Meld=Kom pensailons-
Schutz- u., Verzo-
gerungswiderstiinde

iteL=Kompensations-
Sichutz~ u. Verzi=-
rerungowidorstiinde

Form:

Aundsbab

kundstab

Qunustab

Rundstal oder
Scuciben

hohr oder king

urkl¥ruage der
Beuelc nung:

.o/ Spannungsabe
fall in V bei
Lauerstrom,

/.. Duuerstron
in A.

wie be!l HL../..
tur buversirem in
o1 o

vie bel HL../..
Y¥ur Dauerstirom in
1A

../ furchmesser

in 1/10 mn.

/../ Linge in wam,
/+. Kaltwiderstand
in Ohum.

wie bei HIS ./ /e

Lolh Dupchricnzer
R S A

in . rodultion be=-
fiedliche Lo,
ertl entuiciel=
o Ly,

Stanc: 1.10.1955

"L 24/0,1
HL 30/C,1
RL 40/0,1
L 50/4,1
qL 60/,1

WLN 22/01
HLY 24/01
gL 30/01
HLM 36/01
LY 4/01

LD 24701

HLS B0/75/20
(alle Bezcichng.
HLL 20)

s 12/12/550
ilLs 12/12/1 K
HLS 10/22/100

HLY 165/h/55

I, intwicklung
hefindliche Ty=

res

LS 12/12/125
1

HLE 1259/ 33/1,2
tig 10

VEB EKA leipzig, Abt Techn Kerormik Harmsdor( /Thar.

EP-HL 38

|
|
|
\
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Vorlaufige Werkslof(;Tabelle fur Manifer 6—10 (Erweiterung 1955)

Werkstoff

Manifer 6u

Manifer 8 k

Manliler 7

Manifer 8

Manifer 8

Manifer 9 a

Manifer 10

Manlfer 10 a

Frequenzbereich

UKW-Geblet
30—100

‘KW-Geblet
10—50

KW-Geblet
5—20

2—5

05—2

02—1

Anfangspermeabilitdt s
gemessen am Ring

6+2

12+3

48112

120+30

240 £ 60

6001 150

spez. Verlusifaktor
bel Mehfrequenz

g8
BA

Guteziffer p+ Q

Curiepunkt Cy

400—460

340—400

240—280

120—140

Anwendungsgebiete

Gewindekerne

Zylinder- und Stabkerne

Ringkerne

Topf- und Napfkerne

Dosenkerne

Schenke!l (U, E u. 1) Kerne

Antennenstibe

Impulstrafos

FM. ZF-Trafos

Filterspulen

Drosseln

Drosselperlen

M 4668V 109
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, BRE

HOCHFREQUENZ
KONDENSATOREN

KATALOG HFKo
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF : HERMSDORF/THUR. EyH

Inhaltsiibersicht:

Keramik-Festkondensatoren fir Kleingerate der Hochfrequenz-
technik «vvvivvvniiiiiiiiiiiiiie R R R R TR )

Lackierte Kondensatoren mit DrahtanschiuB

Lackierte Rohr-Kondensatoren aus Calit, CondensaN, CondensaF,
Tempa S und Tempa X mit DrahtanschiuB

Lackierte Rohr-Kondensatoren aus Calit mit LétfahnenanschiuB

Lacklerte Rohr-Kondensatoren aus Condensa F mit Ltfahnen-
anschluB ...... F T R R IR

Lacklerte Rohr-Kondensatoren aus Tempa S mit Lbtfahnen-
anschluB

Kleinblock-Kondensatoren mit 4 parallelgeschalteten Rdhren aus
Calit, Tempa S und CondensaF ...... e

Kleinblock-Kondensatoren mit 7 bzw. 8 parallelgeschalteten Réhr-
chen aus Callt, Tempa S und Condensa F
Keramik-Kondensatoren aus Calit in Schutzrohren
Keramik-Kondensatoren aus Coiigensa F in Scitwizruhien
Keramik-Kondensatoren aus Tempa S In Schutzrohren

Kleinblock-Kondensatoren aus Calit, Tempa S und Condensa F
1N SCRULZIORIBN . vttt v it

Durchfiihrungs-Kondensatoren
Keramische Kleinkondensatoren aus Epsilan

Keramische Kleinkondensatoren mit doppelten AnschiuBfahnen
fur Bandfilter ............ Ceerrsaienene

Rohrkondensatoren FCo
Keramische Klelnkondensatoren mit DrahtanschluB fir Bandfilter
Prazisions-Kondensatoren..........coovvvvinnes F

Abktirzungen und Farbbezeichnungen der keramischen Festkon-
densatoren .o iiiiiiiiiiienas Cersersecasns

Feste keramische Kondensatoren fir Sender
Plattenkondensatoren ........
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BHD vEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

Plattenkondensatoren aus Calit und Condensa F mit verdicktem

69

Plattonkondensatoren aus Calit und Condensa F mit wulstfér-

migem Rand ........o0us

63

Toptkondensatoren aus Calit, Tempa S und Condensa F 67
Wulstrohrkondensatoren aus Calit, Tempa S und Condensa F.. Ul

Durchfthrungskondensatoren

75

Keramische Scheibentrimmer............ e Ve . 77

LS-Drehkondensatoren.......... .

Declassified in Part -

81

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR, EWE

Keramik-Festkondensatoren
fur Kleingeréte der Hochfrequenztechnik

Planpositions-Nr, 8172000

Als Ergebnls bahnbrochender Versuche und Forschungen stellen wir in hoch-
entwickelter Fertigung Hochfrequenz-Kondensatoren mit keramischem Dielek-
trikum fir kleine Kapazitatswerte bls zu sehr groBon Kapazitdtswerten und
Lelstungen her. Unter Ihnen haben die nachstehend behandelten Festkonden-
satoren fir Nennspannungen bis 1000 V, Scheinleistungen bis 2000 VA und
Betrlebstemperaturen von -—60 bis --100" C') dem Klelngerétebau der Hoch-
frequenztechnik und namentlich dem der Rundfunk- und der kommerziellen
Kurzwellentechnik grundsétzliche Verbesserungen und Fortschritte ermdglicht.
Ausschlaggebend hierfir sind neben Ihrer Verlustarmut inshesondere die
zeltliche Unveriinderlichkelt ihror elektrischen Elgenschaften sowie die sehr
genaue und dauerhafte Abgleichbarkeit ihrer Kapazititswerte als Folgen lhres
formstarren Aufbaues,

AUFBAU. Bel den handelsiblichen Papler- oder Glimmer-Kondensatoren
werden Belag und Dielektrikum durch Zusammenwickeln oder Zusammen-
pressen vereinigt, wobel sich Zwischenschichten aus Luft oder Imprégnier-
mitteln, die im Hochfrequenzfeld zusétzliche dielektrische Verluste verursachen,
nicht vermelden lassen, Demgegeniber wird bel unseren Keramik-Kondensa-
loren ein Belag aus Edelmetall auf oin verlustarmes und chemisch totes kera-
misches Dielekirikum aufgebraint, Digss Verbindung

unléslich. Whhrend gewickelte oder geschichtete Kondensatoren je nach Tem-
peratur und Druck zeltlichen Verénderungen unterliegen, k8nnen sich bei
unseren Keramik-Kondensatoren Belag und Dielektrikum nicht gegeneinander
verschieben und hierdurch die Kapazititswerte beeinflussen. AuBerdem ist
das Aufbrennen des Belages elektrisch verlustirel, da es ohne jede Zwischen-
schicht erfolgt und sich weder wihrend der Festigung noch im Gebrauch
Luft oder Feuchtigkeit zwischen Belag und Dielektrikum festsetzen kénnen.
Die Stromzuftihrungen werden an den Belag in Form von Dréhten oder Bén-
dern angeldtet. Hierdurch wird ein Auftreten von . Wackelkontakten'* auch bei
Kondensatoren verhitet, die mit niedrigen Spannungen arbeiten bzw.im Be-
trieb Erschtterungen oder StéBen ausgesetzt sind.

Bedingt durch diesen formstarren Aufbau lassen sich unsere Keramlk-Fest-
kondensatoren durch nachtrégliches Beschleifen des Belages dauzrhaft und
sehr genau abgleichen, Hierbel kdnnen wir, weit iber die tiblichen Werte
hln:us. Kapazitats-Toleranzen in serlenm4Biger Fertigung bis zu nur + 0,5%
einhalten.

i) Im Hinbilck aut dia mit Welchlot ang2l8tatan Stromzutihrungzn.

5
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®WE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORFHERMSDORF/THUR.

Gegen die Luftfeuchtigkeit schitzen wir unscre Keramik-Festkondensatoren
durch einen Isolierenden Lackiberzug oder durch Einldten in ein keramisches
Schutzgehause.

BELAG. Der Beolag unserer Keramik-Festkondensatoren besteht aus Silber,
das von allen Metallen die hdchste Leitfahigkeit hat. Es wird in Form einer
Silberl8sung aut das Dielektrikum aufgetragen und bei rd. 800" C eingebrannt.
Hierbel verbrennen die Lasungsstotfe, wahrend sich das Silber als gleichmaBig
deckende, duBerst fest mit dem Dielektrikum verbundene Schicht niederschlagt.
Kommen hdhere Strdme oder Leistungen in Frage, so wird der Silberbelag
verdoppelt oder galvanisch oder durch Bespritzen verstarkt,

DIELEKTRIKUM. Als Dielektrikum unserer Keramik-Festkondensatoren ver-
wenden wir je nach den Anforderungen an ihre Kapazitatswerte, ihre dielek-
trischen Verluste, ihre Temperatur- oder Frequenzkonstanz unsere nochwer-
tigen Sondermassen Calit, Condensa oder Tempa.

Die wichtigsten, durch diese Dielektrika bewirkten Eigenschaften unserer Kera-
mik-Festhondensatoren sind in der folgenden Zahlentafel zusammengestellt.
Hierzu bemerken wir im einzelnen:

DIELEKTRIZITATSKONSTANTE. Wahrend Calit mit ¢=6.5 dicht bei Glimmer
(¢e-7) liegt. haben Tempa S eine doppett so hohe, Condensa N und F eine ge-
radezu sprunghaft gesteigerte Dielektrizitdtskonstante. Infolgedessen weisen

Koncenséteren mit sinem Dieters . aus diesen , heghiapazitivan'' Sender-

Lenohmond Wlginan Ahmaceungen auf.

KAPAZITAT. Diein der folgenden Zahlentafel fiir die Temperatur-Koetizien-
ten der Kapazitdt (TK ) angefuhrien Werte getten fir cie angegebenen Be-
triebstemparaturen.

Die angegebenen Bereiche sind Streudereiche far die Einzetwerte sdmtlicher
Kondensatoren aus deér betretienden keramischen Masse. Sind #ir die Streuung
engere Grenzea eciorderlich. so mussen die Kondensatoren duren Einzel
messung bei | MHz uater Ausschakuag des Feuchlighentseinfiusses ausge
sucht werden,

Die 1X¢-Warte cec Condensa-Massen sind negativ. Die Kapazitdtswerte von
Condensa-Kondensatoren nehmen caher mit steigendes Temperatur ad. Diese
Eigenschait hat grede praitische Bedeutuag und ermdglicht es, cen im afige-
meinen positiven Temperaturgang einzeines Schaksiemente oder ganzer
SchwingAreise auszuglescher. So ist es 2. B. mit keramischen Kondensalc
mdglhich, Xapazithten mit einem bestimamien € owisehen — 0 Bis — 120
hersustelien und itn durch Paraliel oder Semenschaliung von owei Werksiotien
mit beliodigen Temperatur-KoeHizienten mit gicee Genavighervea g =10- 10
einzuheiten.

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR, [:aziz)

Kennzeichnende Eigenschaften der Dielektrika
fur Keramik-Festkondensatoren

T

Dielektrikum i Calit Condensa M Condansa F Tempa S
Gruppe nach
DIN 40888 \ 310 30

Dielektrizitats. .
onstants s . w "
Temoperatyr- Koetfiient .
dor Kapaztattart'CY) . v e
« o
[ ALRL H | ) K]
MasimalerVeriugtfartor {
19t in 10 ¢ 4
Temperatur-Koetfizient
des Vertustiartors ')
M int0 . .4
) Zmischen - Wund - 30 Cogrmessenac ratenroaryntore”
') Aus Rorgtofigrinden eis auf meiteres agt )
) KR tie Bauthngen Wernar 2l 20 7 U
) Der TK-Mstebmert o Kitirons enssionen
torensa 2e Ragel i regatires Baresrliagt
DR TSRS S TR

asafia Q

gTeee S

engen Tcleranz zu messen.

VERLUSTFAKTOR. Die in der Zanientaiel fir 134 2ngegedentn Were 500
HYachstwene. Bei Kondensatoren 2us Temp2 S sind sie 50 erstaunlicn ganing,
g23 Kondensatoren aus dieser Scndermasse of taiswenten (a0l
L4000 oF Glimmereondensatoren voltwertig 2y ersetzen cer Sgen.

Der Veriustfartor wird ber 20° C, 70% rel2beer Lustteunntigres (Herstelung
nacn VDE G30B) und einer Freguenz von t MHz gemessen. In Zmestelstdlien
pitten mir urm oie Einsendung eines Vergleicrshrondensat

relatic cie Messungen durchiynren.

Der Temperatur-KoeHizient des Verfusiianters (T ) rertaut gmischen - 2
une — 100 C pratisch linear.

ISOLATIONSWIDERSTAND. Der 2uf cen WercsteH gezogene lsciztions.
(Durengangs-) Widerstand unserer Keramir-Festiondensatoren liegt im Be-
seicn dee zuldssiges Setriebstempsrziuren $o hoch, daf peaktisch nur dec

eidenan-Wicersiang (n Frage romml, Cer D2y giner relatiren Liftteventig.
K unter 50, bei etmz 307 ... 107D hegl Dieser ‘Wert i3t jedoch nur &%
Richtwert, und wir Gitien er urm RGcHrage wenn ain bestimmier Ober-
fachen-Widerstand garantiert werdes mul.

025, 26 AT ML 2300
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR.

PRUFUNGEN. Unsere Kerumlk-Fou!kondensatoren werden Stick fdr Stuck
mit 1600 V bel 60 Hz kurzzeltig geprft. Durch diese Prifung, die jedoch keinen
Anhait fir die zuléssige HF-Spannung gibt, werden alle Kondensatoren mit
Herstellungstehlern ausgeschieden.

AuBerdem werden an jedem Kondensator die Kapazltét und der Verlustfaktor
bel Hochfrequenz gemessen, whahrend sich Typenprifungen auf den Isolations-
widerstand, dle Durchschlugies(lgkelt und dle zuléssige Lelstung erstrecken.

Dieser Katalog enthalt gegeniiber unserer pisherigen Liste und im Vergleich zu
der Verelnheltlichung nach DINE 41341.. 352 elnige Abénderungen. Dle vor-
llegende Ausgabe stellt eineZwischenldsung dar und gilt als Vorlage fur ent-
sprechende TGL-Blatt-Entwirfe, welche zu einem splteren Zeltpunkt zu den
in Neubearbeltung befindlichen ‘Entwiirfen DIN 41341, 41370, ,.8376 baw. 41 901
... 905 Uberleiten sollen.

Wirwelsen die Verbraucher darauf hin, daB wir Klelinkondensatoren mit Draht-
anschluB nicht mehr aus dem Werkstoff Condensa C fertigen, sondern dlesen
gegen das dielektrisch welt bessere Material Condensa F ausgetauscht haben.

Fertlgungstechnologlschen Gegebenheiten entsprechend, wurden fur Kon-
densatoren mit welt kleinerer Baulénge als 20mm, die Grenzwerte fir die
dlelektrischen Verluste berichtigt, nicht gangige Abmessungen sowle Konden-
satoren aus dem Dielektrikum Glimmer gestrichen.

Bel Rohrkondensatoren aus Condensa wurde voriibergehend die zuléssige
Betriebsgleichspannung der Nennspannung bel 50 Hz glelchgesetzt. E
jedoch kurzzeltige Spannungsﬂberh&hungen. wie sle dem Scheltelwert der
Nennspannung entsprechen, durchaus zuldssig.

AuBerhalb der Vereinheltlichungen wurde zusétzlich aufgenommen:
In Klasse 4: Rohrkondensatoren aus Temp S und Tempa X mit Drahtanschiuf.

8 42

VEB KERAMISCHE WZRKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, (BEE

Lacklerte Kondensatoren
mit DrahtanschiuB

Klasse 4

Planpositions-Nr. 8172000

Unsere In Klasse 4 nech den Normbléttern (DIN E 41341 35!

... 352) fallende
Keramik-Festkondensatoren sind zur Verwendung in Emp!angsg)ermen bc:
gt'lrn;x:l’ra?"ﬂ%mentsipréaclhand durch eine leichte Bauart gekennzeichnet. lhre

me gen sind in Form von verzinnten K ; -
oy mnenvbelug D aibtat, upferdréihten an den Auflen

Gegen die Luftfeuchtigkelt, die bel mehr als 50 % den Verlustfakto

auch weniger, die Kapazititswerte beelinfluBt, sind sle durch elnerr\ ubnec‘i.ggqng
elngebrannten, isolierenden Lackiberzug geschitzt, dessen Farbe gleichzeltig
das verwendete Dlelektrikum kennzelchnet, Durch diesen Lackluberzug wird
daer im Streufeld liegt, der Verlustfaktor nicht meBbar verschlechtert.wahrend
Z;‘gfgnELr;ﬂuB der Luh‘!‘euchtlgkelt so erheblich verringert, daB die Konden-
e endtat sSlznud.etwa 80 2 relativer Luftfeuchtigkeit praktisch voliig ausreichend

AuBer Schelbchen- und Rohr-Kondensatoren nach DINE 4134
f 2,..45
xlr‘mlt den durch Klasse 4 gekennzeichneten Eigenschaften fur Kapaszti(tggfsn-
Kerg von 0,5 bis 5 pF noch sogenannte .,Perl-Kondensatoren'* her. Diese
Ior;‘ gtr;satoren, dle auBerordentlich kleine Abmessungen aufweisen, eignen
;c Uberall da, wo bisher kleinste Festkapazitdten mangels entsprechender
ondensatoren behelfsmaBig hergestellt werden muBten.
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MSDORF«HERMSDORF/THOR,

®WH VEB KERAMISCHE WERKE HER

a) Lacklerte Perl-Kondensatoren mit Drahtanschiufl
AuBerhalb der Verelnheitlichung, onteprechond Klasse 4
Planpositions-Nr, 81 72 000

Prifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Nennspannung: 250 V bel 50 Hz oder 350V -

Hochfrequenzbelastung: = 0,5 A
(Entsprechend einer Eigenerwlrmung von weniger als 1°C)

Gowlcht Kapazlitits-
fOr 100 Stick werte
0 In pF

Kapazitits-

Toloranz Dleloktrikum

calit
05 4 0,2pF 19052010~
TK: 80, + 18010 *

rund 50

Condensa F
rund 78..100 23 45 k 190 :-20:10 ¢
. TK: 680..- 8680-10 *

Kapazitits-Toleranz: Perl-Kondensatoren kdnnen nichtmitSonder-Toleranzen
geliefart werden.

Bestellbeisplel. ... Perl-Kondensatoren aus Condensa F von 3 pF mit - 20%
Kapazitdts-Toleranz: ... Kondensatoren FCop 3 pF 20.

Die Werte ftir tgé beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlénge), 20°C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70%.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fUr Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,

1
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VEB KERAMIGCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, (EHE

b) Lackierte Scheibchen-Kondensatoren mit DrahtanschluB3
Klnsso 4, DIN E 41342

Planpositions-Nr. 51 72000 @,

D1 4.089+02
4
2 3043 ——

Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz
Nennspannung: 500 V bei 50 Hz oder 700 V

Hochfrequenzbelastung: 50,5A
(Entsprechend einer Eigenerwirmung von weniger als 1 C)

Gewlcht Kapazitats-
o L Zu bevorzugende .
10r 100 StOck Kapazithtawerte in pF Toleranz in *. i Dizlektrikum
mm | mm [] Kleinstwert = 0.2, 7
Calit
10 ! 4 rund 135 ! 1 2 3 ~20 +10 tgd 8.0 ¢
| TK: - 90, ~160:10 *
Tempa S
10 4 tund 90 5 6 420 10 1984 10
TK:+30., 93 10 ¢
| Condensa N
10..11 4 rund 115 § 10 12 18 20 £20 210 =2 198520104
TK:—360,.--480.10 *
Condensa F
10..14 4 rund 115 25 30 40 $10 *2 198 %2010
TK:~680.,—860:10 ¢
i

Kapazitits-Toleranz: Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis
zu + 0,5%, jedoch nicht unter + 0,2 pF, lieferbar,

Bestellbelsplel. ... Scheibchen-Kondensatoren aus Tempa S von 6 pF mit
4+ 10% Kapazitats-Toleranz: ...Kondensatoren STs 6 pF 10 DIN 41342,

Die Werte fir tg 8 beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen {Or Bastellungen
Anderungen behalten wir uns vor.

12
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c) Lacklerte Rohrkondensatoren mit Drahtanschiufl
Klasso 4, DIN E 41344/48
Planpositions-Nr. 51 72 000

Prifspannung: 1500 V bei 50 Hz

Hochfrequenzbelastung: 5 0,5 A
(Entsprechend einer Eigenerwdrmung von weniger als 1* C)

Gewlcht |
] d L . . Zu bevorzugende Kapazitats -Toleranz
far 100 Stack Kapazitatswerte in pF J‘ In ",
mm mm mm | [] !
CALIT-DIN E41344
Nennspannung: .
500 V bel 50 Hz oder 700 V -
tgn = 8+.10 ' TK: 4-90,., - 180-10 *
6 4 ‘20| rund 105 5 6 8 10 12 16 20 | +20| =10 !
| 30 rund 175 25 30 40 | [ +10] =2

CONDENSA N -DIN E 41345
- Nennspannung:
250 V bei 50 Hz oder Gleichspannung

tgd < 20107 TK: —360..,— 480-10 “
6 ‘ 20 rnd 105 |16 20 [z 20 22
20 rund 105 25 30 40 50 60 8 | Lz =2
20 rund 105 100 120 I 10| =2
30 rund 176 160 200 250 | { T10] 22
10 8 % ’ rund 250 ’ 250 300 400 . [ £10 [ .2
4 rund 290 500 =10 n2

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.

13
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®HB) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THOR,

[ [N S

f0r 100 Stack

Kapazitatswerte In pF
mm | mm | mm 0

o \ d ‘ L Gowlcht \ Zu bevorzugende Kapnllllll-Tuleram
In %

CONDENSAF Bestell-Typen: 4 FCo und 8FCo
Nennspannung:

200 V bel 50 Hz oder Gleichspg. tgn:. 15:10 ¢ TK:- 680... 860" 10
[ ‘ rund 60 l 10 18 20 25 30 ‘ 520 =2
|

rund 105 0 50 60 80 100 x2
‘ 120 160 200 250 280 300 =2

[PRTR TR LIRIRLE
339

oooo

| rund 118 400 500 22

10 8 rund 180 300 360 400
rund 280 500 600 680

rund 350 700 800 900 1000

ze
=2
=2

PR
g 20010 ¢

Kapazitits-Toleranz: Gegen Aufschiag auch mit Kapazitéts-Toleranzen bis
2u -~ 0,5°%, jedoch nicht unter = 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeispiele. ... Rohr-Kondensatoren aus Calit von 40 pF mit = 2¢, Ka-
pazitits=Toleranz: ... Kondensatoren 40 pF 2 DIN 41344,

... Rohr-Kondensatoren aus Condensa N von 200 pF mit = 10°%
Kapazitédts -Toleranz und 4 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 200 pF 104
DIN 41345 desgl., jedoch mit8mm Durchmesser:... Kondensatoren200pF 10 8

DIN 41345, )
... Rohr-Kondensatoren aus Condensa F von 500 pF mit = 2°%

Kapazitats -Toleranz und8mm Durchmesser:... Kondensatoren 500 pF 2 8FCo.
Die Werte firtgo beziehen sich aut1 MHz (300 mWellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %.

Abblidungen und Waerte gelten nicht als unbedingte Unteriage 101 Bestelungen.
Anderungen behatten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR. (1:4712)]

d) Lackierte Rohrkondensatoren mit Drahtanschiuf
AuBerhalb der Vereinh 9. entsprochend Klusse 4
Planpositions-Nr, 81 72000

Prifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Hochfrequenzbelastung: . 05A
(Entspricht einer Eigenerwdrmung von weniger als 1" C)

" Gewicht
| for 100 Stock

[} 2Zu bevorzugende Kapazitats -Toleranz

T T
e |
| i Kapazitatsworte in pF in

mm | “

TEMPA S Bestell-Typen: 4 ST und 8 ST

Nennspannung:
350 V bei 50 Hz oder 500 V 1gh 410 TK: -
[ ‘ $ | rundtos 17 10 20 30 40
| rung17s | 50 80 70
|
1

mm mm

10 8 rnd 120 | 80 100 120 140
| rund £68 160 180 200
l | i \ 20 240

TEMPA X Bestell-Typen: 4 XT und 6 XT
Nennspannung:

250 V bel 50 Hz = g8 =8:10 * TK: ... 300:10°
6 | 4 | 20 | rungros | W0 %0 ©0 B 10 i | z10! :2
Nennspannung:

350 V hei 50 Hz : tgd =810 ' TK: 150...--300:10 "
8 6 0 30 ! 120 140 160 Lo=10 0 -2

\ i \ 200 250 300 1 st :2

o0
50 i 350 [ w10 22

Kapazitdts-Toleranz: Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis
zu = 0,5 %, jedoch nicht unter = 0,2 pF, lieterbar.

Bestellbeispiele: ... Rohr-Kondensatoren aus Tempa S von 110 pF mit - 2%
Kapazitats-Toleranz: .. " Kondensatoren 110 pF 2 8 ST.
...Rohr-Kondensatoren aus Tempa X von 300 pF mit = 2%, Kapazitats-Toleranz:
. Kondensatoren 300 pF 2 6 XT.

Die Werte fir tg4 beziehen sich aut 1 MHz (300 m Wellenlénge), 20°C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %.

Abbildungen und Werte gelten nicht als dingte Unteriage f0r B
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WZRKE HERMSDORF HERMSDORF/THOR. GwD

Lackierte Rohrkondensatoren
mit Létfahnenanschiufl

Klasse 3

Planpositions-Nr. 81 72000

Unsere In Klasse 3 entsprechend den Normblattern fallenden Keramik-Fest-
kondensatoren unterscheliden sich von den Kondensatoren der Klasse 3, it
denen sie in threm grundsétzlichen Aufbau Ubereinstimmen, durch einen ver-
stirkten Belag und Ihre als Fahnen aus Messingblech ausgebildeten, durch
kraftige Létverbindungen an die Belage angeschiossenen Stromzufiihrungen.

Kennzelchnend fur diese Kondensatoren, unsere frihere ,,LS"*-Ausfihrung,
sind welter garantierte Kapazitéts- und tg 5-Werte, definierte Belage und Wand-
stérken und damit definierte Betriebspannungen und Leistungen. lhre Ver-
wendung empfiehlt sich tberall da, wo bel einem mechanisch festen Aufbau
pestimmte Spannungen und Lelstungen gefordert werden.

Gegen dle Luftfeuchtigkeit sind auch diese Kondensatoren durch einen iso-
lierenden Lackiiberzug geschiitzt,

AuBer Rohr-Kondensatoren nach DIN E41347...49 stellen wir mit den fir
Klasse 3 kennzeichnenden Elgenschaften zur Erreichung héherer Kapazitéts-
werte sogenannte ..Klelnblock-Kondensatoren" her. Ein derartiger Kleinblock
besteht aus 4 bzw.7 oder 8 Rohr-Kondensatoren von 4 bzw. 8 oder 12 mm
Durchmesser, dle in entsprechende Ldcher einer oberen und unteren metalli-
schen Grundplatte eingeldtet und hierdurch parallel geschaltet sind, Dicser
Aufbau sichert eine gute Durchliftung und eine wirksame Warmeabfuhr.

17 42
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THUR., BHH

Lacklerte Rohr-Kondensatoren mit Létfahnenanschiufl
Klasso 3, DIN E 41347

P akca Bt
Planpositions-Nr. 51 72 000 .

a) CALIT

tg 01 8410 !
TK: -90... +180+10 *

Hochfrequenxzbelastung: Dle zuldssigo
HF-Belastung ontspricht oinor Elgoner-
whrmung von30'Cundstfirdieelnzelnen
Typen nachstchend angegebon, Bal klol- .
norer Belastung Ist Elgenarwirmung ont- ,
sprechond niodriger anzusotzon. ba25 beidwé
" o b= bl WV aze

Gowicht Zu bovorzugende Héchstwert Zullssige

dr 100 Stck Kapazititswerte in pF | der Kapazitit HF'IB"\I/“"“M
mm ] nVA

2]

Zulissige Betriebspannung: 500 V4, fiir alle Frequenzen oder 700 V

5 4 rund 50 5 6 8 60
rund 60 16 20 25 28 150
rund 85 30 40 48 225
rund 110 50 60 68 300

Zuldssige Betriebspannung: 750 Vg fiir alle Frequenzen oder 1050 V

6 4 101 rund 50 2 3 3 80
20 rund 60 5 6 8 10 12 12 160
30 rund 85 16 20 21 225
40 rund 110 25, 30 30 300

Zulassige Betriebspannung: 650 Vq fiir alle Frequenzen o 900V

1] 8 20 rund 180 25 30 40 300
30 rund 210 50 60 450
40 rund 230 80 100 600
50 rund 270 120 750

Negd 312440 ¢

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage tur Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor,
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ORF/THOR.

Gewlcht
° d L | tor 100 Stock
9

|

mm mm mm

4

" Zultssige
Kapazittswerte in pF

H
H

H t
\dor Kapazitht

F
InVA

Zulissige Betriebspannu

9 8 20
30
40
80

rund 180
rund 210
rund 230
rund 270

ng: 900 V,q, fur alle Frequenzen oder 1250 V -

6 8 10
28 30
40 80

60

300
450
600
780

12 18 20‘

Zuliissige Betriebspannung: 750 Vo, flir alle Frequenzen oder 1050V = -

rund 350
rund 480

rund 500 100 120
rund 800 160

rund 350
rund 380
rund 450
rund 600
rund 600

Nennsp 9
Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz
Kapazitiits-Toleranz: 109% u

na - . zullssi

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitéts

unter «+ 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeispiele.
Toleranz fir 500 V Betriebspann
toren 60 pF 10/500V 4 DIN 41347;
fur 900V Betrlebspannung bel 8
2/900V 8 DIN 41 347,

Die
relative Luftfeuchtigkeit bis 70%.

Abblldungen und Waerte gelten nicht als

... Rohr-Kondensatoren von 60 pF und 10%

Werte fir tgd beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlénge),

40 50
60 80

50
90
128
185

450
675
900
1128

ng: 1050 Vg, fir alle Frequenzen oder 1500 V :-:

2 3 8 6
12 16 20 25
30 40

80 60

80

8 10 450
480
878
800

1125

Betriebspannung

nd +2%

.Toleranzen bis zu + 0,6 %, jedoch nicht

Kapazitéts-
ung bel 4 mm Durchmesser: ... Kondensa-
desgl. von 60 pF und 2% Kapazitéts -Toleranz
mm Durchmesser: Kondensatoren 60 pF

20° C und eine

wadinate L 1 m

Xnderungen behalten wlir uns vor.

torB
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VEB KERAMISCHE WERKE HE

RMSDORF+HERMSDO

Lacklerte Rohr-Kondensatoren mit Létfahnen

Klasse 3, DIN E 41348
Planpositions-Nr. 8172 000

b) CONDENSA F

tgb < 10410 !
TK:--680.. .- 880-10""

" helast

; q : Die |
HF-Belastung entspricht ciner Elgener-
w!rmunqvon:!D"Cundlllwrdloalnzolnon

Typen nachstehend angegeben. Bel klel= '

nerer Balastung Ist dle Elgenerwlrmung

[ o3
bu25 beid=é
bl pug w d28

anschiuf

RF/THUR, EHED

Gawicht

e for 100 Stock
v

entsprechond niedriger anzusetzan.
o | %

|

mm mm mm

Zu bevorzugende
Kapazititswerte in pF

Héchstwort

Zuldssige
HF-Belastung
inVA

der Kapazitt

Zuldssige Betriebspannung: 2
5 4 10" rund 50
rund 60

rund 100

rund 150

Zulissige Betriebspannung: 400 V oq, fir alle Frequenzen od.

rund 50
rund 60
rund 60
rund 100
rund 150

5 4 101)
~ 20

20
\ 30
40

Zulassige Betriebspannung: 30V

9 8 20
30
40

50

rund 200
rund 250
rund 300
rund 350

|

1) 195 15+ 10~

50 V o, filr alle Frequenzen od. Gleichspg.

20 25 30
180 200 250 300
400 500

600 800

02
300
500
800

10 12 18

20 25 30 40 50
60 80 100 120
160 280 250

300

19
140
140
250
340

250 300 400
500 600
800 1000
1200

420
720
1000
1300

|

|

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage {0r Bestellungen.

Anderungen behalten wir uns vor.

CIA-RDP82-00040R000300220022-9
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45
120
180
240

Gleichspg.

45
120
120
180
240

o, fur alle Frequenzen od. Gleichspg.

240
360
480
600
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(EWE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THOR.

10r 100 Stock Kapnzlmllwartolon der Kapazitht HF-Bolastung

o d L Gowicht Zu bevorzugende Héchstwort Zultssige
mm mm 0 InVA

mm

Zulissige Betriebspannung: 450 Vqn, furalle Frequenzen oder Gleichspg.

L) 8 20 rund 200 50 60 80 100 120 218 240
20 \ rund 200 160 200 218 ‘ 240

30 rund 250 250 300 370 380

40 rund 300 400 800 820 480

50 rund 350 600 680 600

Zulissige Betriebspannung: 400 V o, flr alle Frequenzen oder Gleichspg.

13 12 20 rund 300 400 500 520 360
30 rund 400 600 800 880 840

40 rund 850 1000 1200 1250 720

80 rund 750 1600 1620 900

Zulissige Betriebspannung: 650 V o, flF alle Frequenzen oder Gleichspg.

tund 300 5 6 81012162025 175 360
rund 300 30 40 50 60 80 100 120 160 178 360

rund 400 200 250 300 300 §40

\ rund 850 | 400 , 420 120

rund 750 500 550 900

Nennspannung -- Zulissige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitiits-Toleranz: = 10°% und + 2%

Gegen Autschlag auch mit Kapazitats -Toleranzen bis zu 4 0,5 %, jedoch nicht
unter =+ 0,2 pF, lieferbar.
Fir hdhere Betriebgleichspannungen Sonderabmessungen auf Riickfrage.

Bestellbeispiele. ... Rohr-Kondensatoren von 300 pF und 10% Kapazitéts-
Toleranz fir 450V Betriebspannung bei8mm Durchmesser: ... Kondensatoren
300 pF 10/450 V 8 DIN 41348 desgl. von 300 pF und 2% Kapazitats -Toleranz
tar 650 V Betriebspannung bel 12 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 300 pF
2:650V 12 DIN 41348.

Die Werte tir tgd beziehen sich auf 1 MHz (SMmWellenlange). 20° C und
eine relative Luftfeuchtigkelt bis 70 %.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage f0r Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR. fcazi)]

Lacklerte Rohr-Kondensatoren mit Lbtfahnenanschiuf
Klasse 3, DIN E 41349
Planpositions-Nr. 81 72 000

¢) TEMPA S

1gd s 410"
TK: 80,1 90.10 *

Hochfreq t : Dle zultssl

HF-Belastung entspricht ciner Eigener-

whrmung von30 Cundistiordioeinzelnen

Typen nachstohend angogoben, Bel klol- 03

nerer Belastung Ist dle Eigenerwirmung ba2s be!'d-ll
4

entsp d niedriger 8 t b bud v d28

—_— .
Geowlicht Zuldssige
o d L Zu bevorzugende Héchstwert %
10r 100 Stuck Kapazitbtswerte In pF | der Kapazitat HF-Belastung
mm mm Mm ] InVA
LA

Zuldssige Betriebspannung: 450 V oq, flir alle Frequenzen oder 650 V

5 4 | 10| rund 80 6 8 10 i 1
20 rund 70 | 30 40 50 60 \ 61

1
30 rund 100 80 100 108
4 | rundt10 | 120 150
Zulissige Betriebspannung: 650 Vo, it alle Frequenzen oder 900V

5 4 101 rund 50 235 5 75
20 rund 70 6 81012 18 20 25 \ 27 300

30 rund 100 30 40 “ 450

40 rund 110 50 60 68 600

Zuldssige Betriebspannung: 550 V 4q, fur alle Frequenzen oder 750V

L] 8 20 rund 210 | 50 60 80 92 600
30 rund 225 100 120 160 160 900

40 rund 240 200 225 1200

50 rund 280 250 300 300 1500

Yighs 8010 ¢

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fGr Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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®HD VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR.

Gow'eht Zulassige
-] d L Zu bevorzugende Hoéchstwert
10r 100 Sk | vnsittawerte In pF | der Kapazitat HF-Belastung

mn mm . omm 0 InVA

Zullissige Betriebspannung: 750 V4, fir alle Frequenzen oder 1050V -

] 8 rund 210 | 10 121620253040 | “ 800
rund 228 50 60 | 900
rund 240 l 80 100 | 1200
rund 280 120 | 1800

Zulissige Betriebspannung: 650 Vg, fir alle Frequenzen oder 800 V

0 2 W | wnado | 8010 | no | 900

| rund 340 | 120 180 1 100 1350
} | rnddos | 200 250 I S 1800
i

i
|
|
{
|

i
|
|

| rundsoo | 300 i 350 | 2250
Zulissige Betriebspannung: 900 Vg fur alle Frequenzen oder 1250V =
13\\2\20‘ rund 320 4235«31012 54 4 900
I
i
|

20 | rund320 | 18 20 2530 40 50 54 900
30 . rund340 | 60 80 % 1350
40 l tund 400 | 100 120 130 i 1800

~ rund LO0 [ 160 ! 2250
Nennspannung = zuldssige Betriebspannung

Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz

Kapazitits-Toleranz: = 10% und = 2%

50

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu = 0,5 %, jedoch nicht
unter = 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeisplele. . .. Rohr-Kondensatoren von 100 pF und 10°% Kapazitdts
Toleranz fdr 550 V Betriebspannung bei 8 mm Durchmesser: ... Kondensatore
100 pF 10550 V8 DIN 41349 desgl. von 100 pF und 2% Kapazitats -Toleranz far
750 V Betriebspannung und 8 mm Durchmesser: ... Kondensatoren 100 pF
2750V 8 DIN 41349,

Die Werte fir tg & beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %.

Abbildungen und Werte getten nicht ais
Anderungen behatten wir uns vor,

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR. ((:471)

AuBerhalb der Verelnheltlichung,
entsprechond Klasse 3
Kleinblock-Kondensatoren
mit 4 parallelgeschalteten
Rohrchen

Planpositions-Nr, 5172000

Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz
Kapazitits-Toleranz: - 10,
R —

=D T T

N

Abmessung?n in mm

i
d |t H’)E B |87 E

|
4 40 42 | 28 10 | 20
8| s0|s2| 48|19 38
12 | 80 | 82 i %8 | 27 “
') mit elner Toleranz von - 1,5mm
1y mit einer Toleranz von - 1,2mm

Kotz j p . Gewlcht  Zu bevorzugende ! Xap.- e Z2ulsssige .

c ar N HE. N :

zelchen | | 100 Stack’ Kaaama&wme : HOChFHw. Botrep. Glfc.hcp. Beimig.
i mm; mm 9 p p Ve N

CALIT tgd 2 810 ' TK: ~90... - 180:10 "

RKo 1438 40 { tund 0.4 120

RKo 1439 40 [ rund 0.4 200 2%0
RKo 1440 50 | rund1,8
RKo 1441 50 | rund1,6 400 500
RKo 1442 80 | rund4 500 600
RKo 1443 80 [rundd 200 1000 1200

TEMPA tgd = 4.10"" TK: -

RNKo 1444 40 | rund0,5 ! 200 250

RKoO 1448 0 {rund0s | 300 400 500 800
RKo 1448 §0 irund2 | 400 500

RKo 1447 50 frund2 | 600 800 1000 1200
RKo 1448 80 | rund 4,5 | 800 1000 1200
RKo 1449 80 | rund 4,5 | 1600 2000

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unteriage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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®WE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, ! VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR. (A7Iz)

AuBorhalb der Vorelnheitlichung,
Gewlicht | Zu bevorzugende Kap. WE Zultissige HE entsprochend Klasse 3

Kurz- ¢ ) o |t )
zelehen mm | mm 100 %m‘k oF v ‘p v J Kleinblock-
- Kondensatoren
CONDENSA F  tgn10+10 ' TK:: -680... : ! mit 7 parallelgeschalteten
RKo 1480 rund 0,8 | 800 1000 1200 1300 Rohrchen

RKo 1451 rund 0,5 | 1600 2000 2500 3000 3000 Planpositions-Nr. 51 72000

RKo 1482 rund 2,2 | 2000 2800 2700 ; Prifspannung:1500Vbei50 Hz

RKo 1483 rund 2,2 | 3000 4000 8000 5200 K L 100
.zKe 1484 rund8 | 4000 4000 Kapazitits-Toleranz: 107

RKo 1485 rund 5 | 5000 6000 8000 12000 4800 GegenAufschlagauch mitKapa-
10000 12000 zitdts-Toleranzen biszu + 0,5%,
Jedoch nicht unter 0,2 pF,
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitéts-Toleranzen bis zu ! 0,5 %, Jedoch nicht | lieferbar. oz
unter -+ 0,2 pF, lieferbar.

Atmessungen In mm

Bestellbelsplele. . .. Kleinblock-Kondensatoren aus Condensa F von 4000 pF s [ ool e fonf el
und 10% Kapazitits-Toleranz fur 350 V Betriebspannung bel 8 mm Durch- 4 | 40 | 42 l 30 l 15 [ 26 | 2.4
messer! ... RKo 14534000 pF/10; desgl., jedoch mit 2% Kapazitits-Toleranz: “‘; m:::::;:ll::::: :g: . :;m:

... RKo 14534000 pF /2, B

\ _‘Ge‘qlchl\ Zu bevorzugende l Kap.- ZU“!!!‘N‘

- ar s | netw, | HF- ! .
IlOOSlOck‘ Kapazitatswere Héchstw, Belrsp. GQ'_;IIchsrs Belasty.
Ko | | " VA

Die Werte fir tgd beziehen Sich aut 1 MHz (300 m Wellenlénge), 20°C und .~ | . u’::;‘:-n
elne relative Luftfeuchtigkelt bis 70 %. mm |

|
oF | o | Ve

CALIT tgd < 8+10 ! TK:--90.,..-180:10 "
RK0 1456 | 4 | 40 |rund0,8 | 160 200 210 750 1050 1680
RKo 1457 | 4 ] 40 | rund0,6| 300 400 ] | 500 | %% 1680
TEMPA S tgd = 4.10 ' TK:+ 30...+90:10 "
RKo 1458 l 4 ‘ 40 ‘ rund0,7| 300 400 | 450 [ 80 | 90 | 3350
‘ ) RKo 1459 | 4 | 40 | rund0,7 | 800 1000 1050 450 850 | 3350
CONDENSAF tgd=10:10 ' TK:--680...--86010 "
RKo 1460 | 4 l 40 | rund0,8| 1600 2000 \ 2350 | 400 | 400 | 1340
RKo 1481 | 4 | 40 | rund0;8 | 40005000 5200 250 250 | 1340
Die vorstehenden Kleinblock-Kondensatoren kénnen auch auBerhalb der Ver-
elnheitlichung entsprechend Klasse 1 und 2, vergleiche Blatt4/1V, in feuchtig-
keltssicherer bzw. hohenfester Ausfihrung gellefert werden.
Bestellbeispiele. . .. Kieinblock-Kondensatoren aus Tempa S von 400 pF mit
+ 107 Kapazitats-Toleranz fir 650V Betriebspannung: ... RKo 1458/400 pF /10 ;
desgl., jedoch mit - 5% Kapazitats-Toieranz: ... RKo 1458/400 pF/5.
Die Werte fir tg o beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %.
Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlaga tor Bestellungen. ! Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fur Bestellungen.
Knderungen behalten wir uns vor. ) Anderungen behalten wir uns vor,
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EWH) vEe KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR.

Kleinblock*Kondensatoren
mit8 parallelgeschalteten
Réhrchen

Planpositions-Nr, 81 72 000

Prifspannung: 1500 V
bel 50 Hz
Kapazitits-Toleranz: : 10°

Gegen Aufschlag auch mit
Kapazitats-Toleranzen bis 2u
- 0,50, jedochynicht unter
+ 0,2 pF, lieferbar.

Abmessungen In mm

gl timuyjeiniela
440 42|38 10 30 24
8 50| 52|68 19| 84|55
12080, 8287 27| 72|85
) mit elner Toleranz von - 1,8 mm
) mit einet Toleranz von - 1,2 mm

Gc,wl:h: | Zu tevorzugends | { Zulassige
! e i
1100 Stoek Kapazitatswerte | Hochstw, |
[ ko pF pF

L
HF. i HF-
Betrsp. ,G';'”’”-‘ Belastg.
Ve, | . YA

CALIT tgd=8:10 "' TK:-90...-180-10"
RKo 1462 rund0,7 | 200 240 750
RKo 1483 l rund 0,7 | 300 400 500 540 500
RKo 1484 rund31 | 300 400 500 520 900
RKo 1468 1 rund3, 1 | €00 800 1000 1040 880

RKo 1468 rund 76 | 800 1000 1200 1200 1050
RKo 14¢7 | rund 7,6 | 1600 2000 2400 0

TEMPA
RKo 1468 |
RKo 1469
RKo 1470
RKo 1471
RKo 1472
RKo 1473

SR ee s~

(7]

tgd < 4.10 ¢ TK: 90-10 "
rund 08| 300 500 850
rund0,8 )} 800 1200 480
rund3,6 | 600 1000 %0
rund 3,6 | 1600 550
rund 8,5 | 1600 900
rund 8,5 | 2500 3000 4000 850

EE- RO

Abbiidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR. EYBD

|
Kurze

or
zoichen 100 Stack
mm | mm kg

Kapazitatswerte Hochstw. |
pF | pF

Guwlchti Zubevorzugende | Kap.- Zulassige

CONDENSA F tgn-. 10.10 " TK: 680..

RKo 1474 40 [ rund 0,9 | 1600 2000 2500 2600

RKo 1478 40 |rund0,9 ' 4000 3000 6000 @ 6000

RKo 1478 50 |rund4 | 3000 4000 5000 | 5400

RKo 1477 80 |rund4 | 6000 8000 10000 ' 10400

RKo 1478 80 | rund 9.4 | 8000 | 8000

RKo 1479 80 | rund 9,4 | 10000 12000 16000 | 24(00
. | 20000 '

Bestellbeispiele. ... Kleinblock-Kondensatoren aus Calit von 400 pF mit
. 109 Kapazitats-Toleranz fur 500V bei 4 mm Durchmesser: ... RKo 1463
400 pF 10; desgl., jedoch mit = 2% Kapazitats-Toleranz fir 900V bei 8 mm
Durchmesser: ... RKo 1464 400 pF 2, g

Abtildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Besteilungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF . HERMSDORF/THUR., EWH

Keramlk-Kondensatoren
in Schutzrohren

Klasse 1 und 2

Planpositions=Nr, 5172000

Bel einer relativen Luftfeuchtigkeit Gber 80% nimmt auch ein hochwertiger
Lack in zunehmendem MaBe Feuchtigkeit auf, Wir |8ten deshalb Kondensa-
toren, die im Betrieb einer derart hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, in
Schutzrohre aus glasiertem Calit ein. Diese Ausfuhrung entzieht die Konden-
satoren Jedem EinfluB der Luftfeuchtigkelt, die nunmehr nur noch auf die kleine,
durch das Schutzrohr geblildete Parallelkapazitét einwirken kann, Bei der im
Betrieb auftretenden Erwérmung gibt aber dle glasierte Oberflache des Schutz-
rohres einen Feuchtigkeitsniederschlag sofort ab, wahrend eine lackierte Ober-
flache die einmal aufgenommene Feuchtigkelt lange festhélt.

Der AuBenbelag ist bei unseren in Schutzrohre eingeléteten Kondensatoren
durch einen Farbring an der Kappe gekennzeichnet, der gleichzeitig das ver-
wendete Dielektrikum erkennen |88t

Die Kondensatoren der Klasse 1 unterschelden sich von denen der Klasse 2
dadurch, daB sle nicht nur wie diese hinsichtlich der zuldssigen relativen
Luftfeuchtigkeit keiner Beschrénkung unterliegen, sondern auch hdhenfest
sind. Bel einem Luftdruck blis 1456 Torr treten daher bel ihnen beim Anlegen
der Nennspannung weder Sprilherscheinungen noch Vorentladungen auf.

Auch Ist bel Ihnen die Im Schutzrohr eingeschlossene Feuchtigkeit so gering.
daB belm Unterkiihlen kein ,, Taupunkteffekt'' entsteht, d. h. ein Séttigungs-
gebiet nicht durchlaufen wird. Infolgedessen verlduft der Verlustfaktor des
Kondensators seiner Temperaturabhéngigkeit entsprechend ohne Unstetigkeit.
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(K" VEB KERAMISCHE WERKE HFRMSDORF - HERMSDORF/THOR.

Keramik-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingeldtet
Klasse 1 und 2, DIN E 41350

Planpositions-Nr. 5172000

s e
N e AR R A L

Kingso 1: héhen- und
fouchtigkeitesicher

Klasso 2: fouchtigkeltssicher

-

—
.

a) CALIT
tgd~8+10 1 .

K80, 1 1800100 L [@ T S m e

Hochfrequanzbelastung: Die zulissige HF. Balastung entspricht elner Elgenerwlirmung von 30 C
und Ist {lr dle elnzelnen Typen nack:tehend angegeben. Bel kleinerer Belastung Ist dle Elgen-
erwlirmung entsprechend nledriger anzusetzen.

|

Gewicht o Zul¥ssige
Zu bevorzugende Hochstwert

for 100 Stack Kapazititswerte in pF | der Kapazitdt HF-Belastung

mm mm mm ['] in VA

o] d L

Zuldssige Betriebspannung: 500 Vg fiir alle Frequenzen oder 700 V

10 4 rund 300 s 6 8 60
rund 350 16 20 25 28 150
rund 400 30 40 48 225
rund 450 50 60 68 300

Zulissige Betriebspannung: 750 Vg, fiir alle Frequenzen oder 1050 V -

10 4 rund 300 3 3 60
rund 350 5 6 8 10 12 12 150
rund 400 16 20 21 225
rund 450 25 30 30 300

Nigd 10010+

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fur Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR,

o d L Gowichl Zu bovorzugende Hochstwert

tir 130 St Kapazithtsworte In pF | der Kapazitat

Zuldssigo
HF.Bolastuny

mm mm mm InVA

Zuliissige Betriebspannung: 650 Vo fir alle Frequenzen oder 900 V

14 8 28 rund 1050 25 30 40 40 300
35 rund 1120 50 60 7” 480
4% rund 1250 80 100 100 600
85 rund 1380 120 130 780

Zuliissige Betriebspannung: 900V gy, fir alle Frequenzen oder 1250 V

14 8 %5 rund 1080 6 8 10 12 16 20 20 300
35 rund 1120 26 30 a5 480
45 rund 1250 | 40 80 50 800
85 rund 1380 60 65 750

Zulissige Betrlebspannung: 750 Vg, filr alle Frequenzen oder 1050 V

20 12 25 rund 1310 40 50 50 450
35 rund 1500 80 80 90 675
45 rund 1800 100 120 125 900
55 rund 2080 160 1656 1128

Zuldssige Betriebspannung: 1050 V4, fur alle Frequenzen oder 1500 V-

20 12 25 rund 1310 5 6 & 10 25 450
rund 1310 16 20 25 25 450
rund 1500 40 43 876
rund 1880 60 81 800
rund 2080 80 1125

Nennspannung -: zuldssige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz
Kapazitits-Toleranz: - 109 und 1 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu 0,5%, jedoch nicht
unter |- 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeispiele: . . . Keramik-Kondensatoern von 100 pF und . 10% Kap.-
Toleranz fir650 V bei D - 14 mm (Klasse 1): ... Kondensatoren 100 pF10/650 V
14/ DIN 41350; desgl. fur 750 V bel D 20 mm und Klasse 2: 100 pF 10/750 V
20/2 DIN 41350,

Die Werte fiir tg beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlange), 20°C und
eine relative Luftfeuchtigkeit bis 70¢.

Abblldungen und Werte gelten nicht als dingte Unterlage fUr
Anderungen behalten wir uns vor.

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, EHE

Keramik-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingelétet
Kinsse1und2, DIN E 41381

Planpositions-Nr, 5172000

Klasso 1: héhen- und
fouchtigkeitssichor

Klasso 2: fouchtigkoltssichor

b) CONDENSA F

tgd 5. 10.10 '
TK:--680.,.--860:10 "

wg =R L+15 - wie-8

H b : Do zuléissigo HF-Bolastung entspricht elnor Elgenerwiirmung von30 C
und Ist t0r die elnzelnen Typen nachstohend angegeben, Bel kleinorer Belastung Ist dle Elgens
orwlrmung entsprechand niedriger anzusetzen.

Gewlcht Zulsssige
[~} d L Zu bovorzugende Héchstwert
f0r 100 Stack Kapazithtswerte In pF | der Kapazitht HF-Belastung
mm | mm mm [ InVA

Zuliissige Betriebspannung: 250V g filr alle Frequenzen oder Gleichspg.
10 rund 300 20 25 30 92 45
rund 350 | 160 200 250 300 300 120
rund 400 | 400 500 500 180
rund 450 | 600 800 800 240

Zulissige Betriebspannung: 400 Vg, flralle Frequenzen oder Gleichspg.

10 4 rund 300 6 6 8 10 12 18 19 45
rund 350 20 25 30 40 50 . 120
120

rund 400 160 200 250 180

rund 350 60 80 100 120
} rund 450 300 240

Nigds15.10-"

Abblldungen und Werte geiten nicht als unbedingte Unterlagen {lr Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor.
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®WH veB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF,THOR.

Gewlcht Héchstwent Zulassige
e d L {iir 100 St 2u bovorzugenda or HF-Belastung
mm [ mm | mm 0 Kapazitatswerta In pF Kapazitht InVA

Zullissige Betriebspannung:

350V oy, flir alle Frequenzen

" 8 28 | rund 1080 | 280 300 400 420
38 | rund 1120 | 800 600 720

48 | rund 12850 | 800 1000 1000

55 | rund 1380 | 1200 1300

Zuldssige Betriebspannung: 450 Vp, tir alle Frequenzen
" 8 25 | rundf0s0 | 80 60 B0 100 120 215
25 | rund 1050 | 160 200 215

35 | rund 1120 | 250 300 310

45 | rund 1250 | 400 500 520

55 | rund 1380 | 800 680

Zulissige Betriebspannung: 400 Vg flr alle Frequenzen
20 12 25 | rund 1310 | 400 500 520
35 | rund 1300 | 600 800 880

45 | rund 1890 | 1000 1200 1250

55 | rund2080 | 1600 1820

Zulissige Betriebspannung: 850 Vq filr alle Frequenzen
20 | 12 | 25 | rund1310 | 5 6 810 12 16 20 25‘ 175

| 25 | rund1310 |30 40 50 60 80 100 120 160 175

35 | rund 1500 | 200 250 300 1 300

45 | rund 1800 | 400 420

| 85 | rund2080 | 800 | s

Nennspannung - zuléissige Betriebspannung
Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz
Kapazitits-Toleranz: i+ 10% und + 2%

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitits-Toleranzen bis zu + 0,

unter + 0,2 pF, lieferbar.

oder Glelchsp.

240
360
480
600

oder Gleichsp.

240
240
360
480
600

oder Gleichsp.

360
540
720
900

oder Gleichsp.

360
360
540
720
900

5%, jedoch nicht

Fur hdhere Betriebgleichspannungen Sonderabmessungen auf Ruckirage.

Bestellbelspiele: . .

Toleranz.. =50 Vbel D == 14 mm (Klasse 2):.

. Keramik-Kondensatoren vo

n 500 pF und + 0,5% Kap.-
.. Kondensatoren 500 pF 0,5/350 V

14/2 DIN 41351; desgl.,, jedoch 20, Kap.-Toleranz, 650 V, D =20 mm und
500 pF 2/650 V 20/1 DIN 41351,

Die Werte fiir tg 0 beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlidnge),20° C und eine
relative Luftfeuchtigkeit bis 70%.

Klasse 1: . . . Kondensatoren

Abblldungen und Warte gelten nicht als unbedingte Unterlage far Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR. EHE)

Keramlk-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingelotet

Klasso 1 und 2, DIN E 41352
Planpositions-Nr. 51 72 000

Klasse 1 : hdhon- und
fouchtigkeltssicher

Klasse 2 : feuchtigkeitasicher

—
S M T
| 1
-t 1) O U AP :
¢) TEMPA S 1 !
tgd 410 1 e }
TK:4 80, 0 80410 " T e Lg5- g o

Hochfrequenzbelastung : Dle zullissige HF-Belastung entspricht elner Eigenerwarmung von30 C
und Ist fir dle elnzelnen Typen nachstehend angegeben. Bel kleinerer Belastung Ist die Eigen-
erwArmung entsprechend nledriger anzusetzen.

! Zulassige

Gewlcht |
[} d L ; . Zu bevorzugende Héchstwert
f .
dr 100 Stock Kapazitatswerte In pF | der Kapazitat ‘ HF-Belastung
mm mm mm ] | InVA

Zuldssige Betriebspannung: 450 Vg fiir alle Frequenzen oder 650 V

10 4 18%) rund 300 6 8 10 17 75
25 rund 350 30 40 50 60 61 300
35 rund 400 80 100 105 450
45 rund 450° 120 150 800
Zulissige Betriebspannung: 650 Vg fiir alle Frequenzen oder 900 V
10 4 l 151 rund 300 5 5 7%
25 rund 350 6 810 12 16 20 25 27 300
‘ 35 rund 400 30 40 47 450
45 rund 450 50 60 66 600
Mg = 8410
Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor.
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF » HERMSDORF/THOUR.

ltenlge

Zu
L Hochstwert | e Bolastung
| VA

mm

[}
mm

d
mm

Gewlcht Zu bevorzugende
dor Kapazith n

for ‘%o st Kapazithtswerte In pF

Zulissige Betrlebspannung: 550 Vg, fiir alle Frequenzen oder 750V =

14 8 28 rund 1080 80 80 80 92 800
38 rund 1120 100 120 160 180 900
A8 rund 1280 200 228 1200
85 rund 1380 250 300 300 1800

Zulissige Betriebspannung: 750 Vg, fur alle Frequenzen oder 1050 V==

14 8 28 rund 1050 10 12 16 20 28 30 40 4 600
38 rund 1120 50 60 75 900
8 rund 1250 80 100 108 1200
88 rund 1380 | 120 138 1500
Zulissige Betriebspannung: 850 Vg, fur alle Frequenzen oder 900 V =
20 12 | 28 rund 1310 80 100 110 900
138 rund 1800 | 120 160 180 1380
| 45 | rundtsso | 200250 210 1800
| 88 rund 2080 | 300 350 2250
Zullissige Betriebspannung: 900 V 4q, flr alle Frequenzen oder 1250 V -
20 12 28 rund 1310 5 6 8 10 12 54 900
25 rund 1310 16 20 25 80 40 50 84 © 900
a8 rund 1800 60 80 90 1350
48 rund 1800 | 100 120 130 1800
85 rund 2080 | 160 170 2250
Nennspannung = zuliissig etriebsp

Prifspannung: 1500 V bel 50 Hz

Kapazitits-Toleranz: 10% und + 2%
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitits-Toleranzen bis zu & 0,5 %, jedoch nicht
unter + 0,2 pF, lieferbar.

Bestellbeisplele. . . . Keramik-Kondensatoren von 120 pF und 2% Kap.-
Toleranz fiir 450 V bei D = 10 mm (Klasse1): . . . Kondensatoren 120 pF 2/450 V
10/1 DIN 41352; desgl., jedoch 3 10% Kap.-Toleranz, 900 V, D =20 mm und
Klasse 2: . . . Kondensatoren 120 pF 10/900 V 20/2 DIN 41352,

Die Werte fir tgd beziehen sich auf 1 MHz (300 m Wellenlénge), 20° C und
eine relative Luftfeuchtigkeit bis 70%.

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fir Bestellungen.
Anderungen behaiten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR. (awr)]

Kleinblock-Kondensatoren in Calit-Schutzrohre
mit blanken Metallkappen eingeldtet

AuBorhalb der Verelnheltlichung, entsprechend Klasse 1 und 2
Planpositions-Nr, 8172 000

Klasse 1:
h8hen- und
fouchtig-
keltssichor

Klasse 2
feuchtig-
keitssicher

Nennspannung - zullissige Betriebspannung

Priifspannung: 1500 V bei 50 Hz

Hochfrequenzbelastung:

Die zulassige HF-Belastung entspricht einer Eigenerwérmung von 30° C und
ist fur die einzelnen Typen nachstehend angegeben. Bei kleinerer Belastung
ist dle Eigenerwrmung entsprechend niedriger anzusetzen,

Kapazitits-Toleranz: + 10 % und 2%
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitits -Toleranzen bis zu + 0,5 %, jedoch nicht
unter + 0,2 pF, lieferbar.

Die Werte fir tg# beziehen sich auf 1MHz (300 m Wellenlénge), 20°C und
elne relative Luftfeuchtigkelt bis 70 %.

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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EWE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR.

Zu Kap.~ Zuliesige
Kurz- {0 bovorrugend | Huchstw:

r
olchon Kap.-Wor
e ko oF pf

HF- | .
Botrep. \G"Q"["P‘ Bolastg.
Vait, | va

CALIT (@85 810" TKi--90... 1 180:107

RKo 1480 | 20| 18 48 | rund2,0 160 200 \ 210 ‘ 750 1050 \ 1080
RKo 1481 | 20| 18 48 | rund 2,0 300 400 478 800 70 1080
TEMPA S \go 5 8:107"  TKi430... 4 90:107

RKo 1482 \ 20| 18 \ 48 | rund2,1| 300 400 l 430 \ 6850 l 800 3350
RKo 1483 | 20| 18 45 | rund2,1| 800 1000 1080 480 650 3350
CONDENSA F tgd510+10" TK: 680, .. —860:10 "

RKo 1484 20\ 1!\ 45 | rund 2,2| 1800 2000 \ 2350 \ 400 400 1340
RKo 1488 | 20| 18 48 | rund 2,2| 4000 5000 5200 280 250 1340

Bestellbeisplele. ... Klelnblock-KondensatoreF\ aus Calit in Schutzrohr von
200 pF mit -+ 10% Kapaznats-Toleranz fir 750V Betrlebspannung und Klasse1:
... RKo 1480/200 pF/10/13 desg\., Jedoch mit 4 1% Kapazitits -Toleranz und
Klasse?2: ... RKo 1480/200 pF//2.

Abblidungen und Werte gelten nicht als bedingte Un!
Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF'HERMSDORF/THURv D

Keramische Durchﬂihrungs-Kondansatoren
planpositions-Nr. 81 72000

\

.0
|

ar‘=10mmbeID~4und'6mm 2,5 mm bel D 4 und 6 mm
cv17mmbelDu8mm b 4 mmbel D 8 mm

Workstofl
Botrlob= Prof- Nonnkapazitit
spannung spannung bol 20 C ik 10%,
E 7000 :1: 20"

Condensa F

13

c
2
K]

a
w
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®WE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF . HERMSDORF/THUR, | VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR. E=D
Gewlnde Workstofl A Keramische Klein-Kondensatoren
Kore. | Botres: Praf Nennkapazitat o |Moramik Eosil
- -] - r- '
selchon spannung spannung el 20 C"MO"H e |e hon s " aus epsiian
VeKo . E7000 £ 20" | g | = o L S|18]8 ) Planpositions=Nr. 8172000
i, w | = cEl 2| E
Vo, | V- |80z | V- oF (x| ™m §|&|®
0272 | 800 700 [ 1500 200 8 | 30 Betr.- | Grenz-
0213 500 . 8 | 40 Kurzzelchen nach| O L Neonnkapazitat Spa. | Spa. P0. | Bomerkungen
0274 700 8 | 80 Abb| mm|mm pF [V ' )
0278 30 4|2 f
0278 40 4| 30 ' VsKo o241 | 1 ‘ [ \ 5 250 250 l 300
77 50 6| 20 , o242 | 2 | 98] 4 300, 500, 1000 250 | 300
0278 100 6| 20 ' 1500 | i
1 0243 \ 5 |11 | 2 3000 250 | 300 | 500 |
o244 | 5 |11 | 4000, 5000 200 | 250 | 500
osor \ % 1300 80000 | LI \‘°\ | oais | 5 |14 | 10000 \ 200 | 250 | 0
.ome | 5 |14 1 5000 250 | 300 | 500 |
0279 | 750 - 1050 | 1500 5 4|2 RKo1850 | 4 | 4 |18 5000, 10 000 160 | 200 | 400 |
0280 10 4|2 ) 1850 | 4 |4 |20 15000 160 | 200 | 400 |
0281 18 | 4|30 1852 | 4 | 4 |30 20000, 25 009 160 | 200 | 400 |
0282 20 |43 1853 | 4 | 4 |40 30000, 40000 160 | 200 | 400 !
1854 | 4 | 4 |10 3000 250 | 300 | 750 |
Werkstoffeigenschaften siehe fur Ci, FCo und ST DIN 40685, 1885 | 3 | 4 |20 5000, 10000 250 | 300 | 750
1844 | 3 |4 |30 5000, 10000 \ 250 | 300 | 750
. . . . 1856 | 3 |4 |30 15000, 20000 250 | 300 | 750 !
Fur E 7000: Bei 40°C Betriebs-Temperatur Toleranz der Nennkapazitét: —50°%. 1845 | 3 | 4 | 40 15000, 20 000 | a0 | 300 | 750
1857 3 |4 |40 25000, 30000 250 ’ 300 750 l
Dielektrischer Verlustfaktor tgd« 10' =~ 80. .. 150 bei 800 Hz \ - 1858 | 3 | 6 |16  3000...5000 350 | 400 ' 1000 |
< 50 bei 1 MHz 1859 | 3 | 6 |20 | 10000, 15000 250 | 300 | 750 |
e . 1860 | 3 |6 |30 | 20009,30000 250 | 300 | 750 |
Isolationswiderstand Ry, 110" 2 bei 100V - 1869 | 3 |8 | 40 40000 ! 2850 | 300 - 750 |
w2 |3 |6 |20 7000...10000 | 350 | 400 | 1000 |
Abweichende Nenn-Kapazitdten nur bei groBen Mengen méglich. . 1863 | 3 |8 ‘ 30 15000, 20000 | 350 l 400 | 1000
\ 1864 | 3 | 6 |40 !  25000,30000 | 3s0 | 400 | 1000 |
Bezeichnung des keramischen Werkstotfes: E 7000
Toleranz der Nennkapazitat: < 20%, minus 50°% bei 40° C Betr.-Temp.
Dielektrischer Verlustfaktor tgé « 10' = 80...150 bei 800 Hz, = 50 bei 1 MHz.
Isolationswiderstand R,y = 10° £2, 100 V-,
Lackierung: Blau.
)
Abblidungen und Werte gelten nicht als Ingte Unter! far llungen. \ Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unteriage for Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen behalten wir uns vor,
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]

Abbildungen und Werte gelten nicht als u

Anderungen behalten wir uns vor.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 :

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THUR. (i:a71)

Keramische
Kleinkondensatoren

mit doppelten
AnschluBifahnen,
z.B. tir Bandfilter
und dergleichen

Planpositions-Nr, 5172000

12

1

HINALBY WY
dey Auenbeioges

Nenn- Botriob-

Kurz- | Work= | kap, spannung
z0lchen| stoft

Voft | V-

Prof- Mate
R0 In mm
Voft L

P
50 Hz
|t

1843 | FCo 400

1841 FCo

1887 |Tempa
s

1889 |Tempa
\

1888 |Tempa 50
X

1500

1800
1500
1000
1000

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen tar Bestellungen.

Anderungen behalten wir uns vor.

45

|A-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

(EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THOR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THOR, (1:4712)]

! M = i aop——— e

Rohrkondensatoren i Keramische Klein-Kondensatoren _- -

FCo mit Drahtanschiuf} fur Bandfllter L
u. dgl. a [I—

Planpositions-Nr, 81 72 000

Planpositions=Nr, 8172000

.«gz) 211010 ¢

(far 18 u, 20 mm Lange)

tgd 15 .10 ¢ Kurz- Nennkapazitit -] L a Workstoft 1g A 10¢
(for 12 mm LAngo) o zolchon pF % 2 und 10", mm mm mm
25
1894 100 4 12 30 20
1804 S 100 4 20 30 - 15
] 1898 160 4 12 30 - 20
N 1806 300 4 18 30 15
18971 400 4 20 30 FCo .15
1897 11 400 8 16 30 18
- AR :
Kurzzelchen Kapazitat spannung spannung In mm 1899S 1000 . 40 o I
pF Ve RO MY L
Vo~ Va wil
15 Nennspannung 125V -~75V ~ Prufspannung 350 Vg, 50 Hz
Rko 1882 ;: 400 400 TIK.10%/°C ~~680...~-860
30

33 12

Rko 1882 40 1500
50
100 250 250

Rko 1884 160
175

Rko 1888 200

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage f0r Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor. Abbildungen und Waerte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fdr Bestellungen.
) Anderungen behalten wir uns vor,
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR.

Prizisions-Kondensatoren
in héhenfostor und feuchtigkeltssicherer Ausfihrung
Planpositions:Nr, 5172 000

Bozoichnung oinos
Prizisions-Kondensators
von 40 pF

Nennkapazitat
Prizisions-Kondensator
40 pF | 0,2pF

nach Ko-Blatt 100

Erdsolte gekonnzeichnet durch
schwarzon Farbring

Kapazitat \ Verlustwinkel | lsolations

hel HF | Toloranz| tgdIn10 ' widerstand spannung spannung
bel 1 MHz | Ryg 22 (100V )| Vo bel 1MHz| V bel 50 Hz

) e i B e S

+0,2pF w4 . 500 1500 "

02 pF ~4 : 1500
L0,2pF 4 1500
10,2pF ~4 : 1500
£0,2F | ~4 : 1500
£0,2pF 4 : 1500
03" 4 . 1500
03" .4 : 1500
0,3 ~4 -10° 1500
03" ~4 : 1500

Werkstoff des Kondensators: Tempa S
Temperaturkoeffizient der Kapazitdt: TKc -i-80... i 90 10 " (Richtwert)

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlagen fir Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF"IVHUR. m

ABKURZUNGEN UND FARBBEZElCHNUNGEN
DER KERAMISCHEN FESTKONDENSATOREN

Calit
(ch

Condensa N
(NCo)

Condensa F
(FCo)

Tempa X
(XT)

Tempa S
(8T

Epsilan
(E 7000)

Gegen eine Beeinflussung ihres Verlustfaktors durch die Lufﬁeuch(igkeit
schitzenwirunsere Keramik-Festkon(lensatoren der Klassen3und4 durcIT einen
bel 120°C eingebrannten, isolierenden Lackiberzug, dessen Farb'e, wuzlaus
der obigen Darstellung ersichtlich, gleichzeitig das verwlenldetg Dielektrikum
erkennen laBt. Bei etwa eintretenden Beschaﬁungsschwnengkelten der Farb-
lacke miissen wir uns Anderungen vorbehalten.

49
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/’THUR,

Bol den Rohr-Kondensatoren der Klasso 4 sind zur Konnzeichnung der Pola-
ritat die an den Innonbelag angeschlossenen Stromzuftihrungen unmittolbar
aul“dns hotroffende Ende, dle an den AuBenbelag angeschlossenen Strom-
zufthrungen mit einem kleinan Abstand von dem entgegongesetzten Ende
dos R8hrchens aufgoldtet.

Bel don in Schutzrohre eingeldteten Kondensatoren der Klassen 1 u. 2 Ist der
AuBenbelag durch einen Farbring an der Kappe gekennzolchnet, der der obig2n
aa;stollung cntsprechend gleichzeitig das varwandote Dielektrikum erkennen
aBt,

——— -
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF-HERMSDORF/THUR- EWD

Feste keramische Kondensatoren
fiir Sender

Planpositions-Nr. 5172000

haltungen gliedern sich nach ihrer Hauptver-
und in Blockierungs-Kondensatoren.

ren Ist eine hohe Leistungsaufnahme und
Flacheneinheit das wichtigste Erfordernis.
dglichst hohen
Betrlenspannungen frei von Vorentladungen und unempfindlich gegen die
Temperaturen sein, die normalerweiser In einem Sender auftreten.

Blockierungs-Kondensatoren dienen vornehmlich als . Uberbrickungs''-Kon-
densatoren und sollen der Betricbspannung hoher Gleichspannung oder
hoher normalfrequenter Wechselspannung - den Durchgang sperren, hoch-
frequente Schwingungen dagegen ungehindert durchlassen. Sie miissen daher
in erster Linie spannungssicher sein. Anderselts brauchen sie, da sie nur
geringen zusétzlichen HF-Spannungen ausgesetzt sind, lediglich eineMindest-
kapazitat, nicht aber einen bestimmten Kapazitatswert, aufzuweisen. Kapazi-
tatsanderungen, z. B, als Folge von Temperaturschwankungen, haben also bei
ihnen nur eine untcrgeordnete Bedeutung. Den vorgenannten Gesichtspunkten
entsprechend, haben wir drei Bauarten von Senderkondensatoren - Platten-
kondensatoren, Topfkondensatoren und Wulstrohrkondensatoren - entwickelt.
Diese Bauarten eignen sich sowohl als Schwingungskreis- als auch als Blok-
kierungs-Kondensatoren. Im einzelnen sind sie unter Angabe ihrer Abmes-
sungen und Kapazitatswerte sowle ihrer Betriebslelstungen und zuléssigen
Spannungen auf den nachfolgenden Blattern dargestelit.

Da Jeder der beiden letztgenannten Werte einzeln die Verwendbarkelit des
Kondensators begrenzt, ist jeweils zu prifen, ob sowoh! die geforderte Be-
triebsleistung einerseits als auch die HF-Spannung anderseits - beide un-
abhangig voneinander - innerhalb der angegebenen zulassigen Grenzen liegen.

Festkondensatoren fir Sendersc
wendung in Schwingungskrels-

Bel Schwlngungskrels-Kondensato
damit eine hohe HF-Belastbarkeit je
AuBerdem missen sie elektrisch durchschlagfest, bis zu m
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Abgesehen davon, dal sie verlustarm, formstarr und zeltlich unverénderlich
sowle unempfindlich gegen dio normalen Senderspannungen sind, besteht eain
sohr wesentlicher Vorzug keramischer Kondensatoren darin, daB sich ihre
Belagrénder durch eine verstarkte oder wulstfdrmige Randausbildung baw.,
durch Rippen oder Schirme wirksam schitzen lassen. Ihre Spannungsfestig-
keit wird dann nur durch die Durchschlagfestigkelt des Dielektrikums begrenzt.
So vermag z. B, eine keramische Kondensatorplatte HF-Spannungen bis rd.
20000 V aufzunehmen, wéhrend die dinnen Blattchen von Glimmerkondensa-
toren, da sich bel ihnen ein Sprithschutz nicht ausbilden 188t, einzeln nur mit
HF-Spannungen bis etwa 500V beansprucht werden durfen. Bel héheren
Spannungen missen daher Glimmerkondensatoren in groBer Zahl in Reihe
geschaltet werden, wodurch sich Jedoch lhre Kapazitét verringert. Glimmer-
kondensatoren eignen sich daher fur groBe Kapazitdtswerte und niedrige
Spannungen. Fir kleine und mittlere Kapazitdtswerte sind dagegen keramische
Kondensatoren um so zweckméBiger und wirtschatftlicher, je h8her die Betrieb-
spannung des Senders ist. ‘Auch fir Blockierungs-Kondensatoren zum Sperren
hdherer Gleichspannungen (Anodenblockkondensatoren) sind keramische
Kondensatoren vielfach glnstiger und wirtschaftlicher als Glimmerkondensa-
toren.

Dielektrikum

Als Dielektrikum unserer Platten-, Topf- und Wulstrohrkordensatoren ver-
wenden wir, je nach den geforderten Kapazitatswerten, den zuléissigen dielek-
trischen Verlusten, der einzuhaltenden Temperatur- oder Frequenzkonstanz,
unsere Sondermassen Calit, Condensa F oder Tempa S, Die Verwendung von
Tempa S ist allerdings vorlaufig auf Topf- und Wulstrohrkondensatoren be-
schrénkt.

Belag

Der Belag wird, wie bei unseren samtlichen HF-Kondensatoren, unmittelbar
auf das Dielektrikum aufgebrannt und hierdurch mit ihm unléslich, hitzebe-
sténdig und elektrisch verlustirel verbunden,

Stromzufithrungen

Die Stromzufiihrungen aus versilberten Kupferstreifen werden mit Weichlot
(Schmelzpunkt rd. 140° C) an den Belag angeldtet.
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Platter,-, Topl- und Wulstrohrkondensatoren mit aufgebranntem metallischem Belag und ver-
dicktem oder wulstiérmigem Rand bzw. kraftigem Schirm oder Wulst als Sprihschutz

Frequenz-Abhéngigkeit

Nach umfassenden MeBergebnissen sind die dielektrischen Verlustfaktoren
von Kondensatoren aus Calit, Tempa S oder Condensa F im eigentlichen
Hochfrequenzbereich nur sehr wenig frequenzabhéngig.

Dagegen ist die Kapazitat von Kondensatoren aus Condensa F merklich fre-
quenzabhéngig und liegt z. B. bel 107 Hz um 1,9% hdher als bel 10* Hz, wah-
rend im gleichen Gebiet die Kapazitdtsdnderungen von Kondensatoren aus
Calit oder Tempa S unter 0,159 bleiben.

Temperatur-Abhingigkelt

Der Temperaturkennwert des Verlustfaktors (fir 1° C), der im Bereich von
20...100° C praktisch linear verlduft'), betrdgt fur Calit rd. 3.10°%, fir Con-

1) ATM-Z 136, August 1936,
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densa F rd, 5.10 . Bei Kondonsatoren aus Tempa S Ist dagegen sein EinfluB
so gering, dal ihm keine praktische Bedeutung zukommt.

Die fiir Kondensatoren aus Calit, Tempa S und Condensa F geltenden Tem-
peraturkennwerte der Kapazitdt sind in den folgenden Zahlentafeln lediglich
als Richt-, nicht aber als Garantiewerte angegeben, Wenn daher fur Sonder-
falle bestimmte Temperaturkannwerte garantiert werden sollen, bitten wir um
Riickfrage.

Kapazititstoleranz

Die normalen Kapazitatstoleranzen unserer keramischen Senderkondensatoren
liegen bel + 20, Gegen Preisaufschlag kdnnen sie jedogh auch mit Kapazi-
thtstoleranzen bis zu ' 5° gellefert werden, Bel den Anforderungen an die
Kapazitdtstoleranz ist im tibrigen zu berlicksichtigen, daB sich unsere Sender-
kondensatoren wegen lhrer geschirmten Belagrénder nur durch Verringern der
Wandstérke abgleichen lassen, so daB die Toleranzgrenze von -- 5% nicht
unterschritten werden kann,

Pritungen

Unsere Platten- und Wuistrohrkondensatoren werden Stick fir Stick mit
technischem Wechselstrom von 50 Hz und der in den folgenden Zahlentafeln
angegebenen Spannung auf Durchschlag gepriift. AuBerdem werden Stick-
prifungen unter Hochfrequenzbelastung durchgefiihrt. Unsere Topfkonden-
satoren werden je nach ihrer Verwendung entweder mit Gleichspannung und
dem Doppelten ihrer nachstehend angegebenen zuldssigen Werte gepruft.

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF . HERMSDORF/THUR, BWH

Plattenkondensatoren

Planpositions-Nr, 8172000

Abbildung !
Plattenkondensatoren als Einzelelemente (Isolierte Aulstellung
mit keramischem FuB)

Die kennzeichnende Besonderheit unserer Plattenkondensatoren ist, Abb. 1,
der verdickte oder wulstfdrmige Rand ihres Dielektrikums, der vorzeitige Glimm-
entladungen oder Uberschlédge verhindert, die andernfalls wegen der hohen
Feldstérke an der duBeren Begrenzung des Belages schon bei verhaltnisméagig
niedrigen Spannungen auftreten.

Einzelelemente

Mit unseren Plattenkondensatoren lassen sich hohe Kapazitatswerte und Lei-
stungen erreichen, z. B. miteinem Calit-Plattenkondensator von 200 mm Durch-
messer. Kapazititswerte bis 600 pF und HF-Leistungen bis etwa 40 kVA.
Unsere Plattenkondensatoren werden daher vielfach auch als Einzelelemente
verwendet, und falls hierfiir eine besondere Befestigung erforderlich ist, mit

55 42

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

®WE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR.

elnem koramischen FuB ausgeristot, der sie gleichzeltig gegen Erdo Isoliort,
Die zulissigen HF-Betriebspannungen dieser Einzelelemonte sind in den
Zahlontafeln auf Solte 51 u, 55 angegeben, Sollen Einzelolemonte dagegen bel
Gleichspannung, 2, B, als Anodenblockkondensatoren, verwendet werden, so
bitten wir hinsichtlich der zuldssigen Gleichspannung, die unter Umstdnden
einon Spezialbelag erfordert, vorher anzufragen.

‘(ondonuutorblbcke

Ur Kapazitdtswerte oder Lelstungen, die hher liegen, als sle mit einem Ein-
zelelement errelchbar sind, bauen wir eine entsprechende Zahl von Einzel-
elementen zu einem , Kondensatorblock'' zusammen. Zur Vereinheitlichung
dor fur den Aufbau benbtigton keramischen Gestelle verwenden wir fir diese
Kondensatorbldcke zwel Normalausfihrungen von Einzelelementen, und zwar
solche von 140 mm und solche von 200 mm Durchmesser. Bel einem Konden-
satorblock fiir hohe Kapazitdtswerte werden, Abb. 2, die Einzelelemente par-
allel geschaltet (P-Block). Ist der Kondensatorblock dagegen fir hohe HF-
Spannungen bestimmt, so werden die Einzelelemente in Serie geschaltet
(S-Block), Fur besonders hohe Kapazitatswerte oder Leistungen uber etwa
300 kVA werden mehrere Biécke parallel, in Serle oder gemischt geschaltet,
so daB allen praktisch auftretenden Forderungen entsprochen werden kann.

AuBerdem stellen wir, z. B, fiir Laboratoriums-MeBzwecke, Priffeld-Einrich-
tungen u. dgl., ,Anzapt''-Kondensatorblécke her, Abb.3 zelgt eine derartige
Ausiiihrung, bel der die Stromzufiihrungen so angeordnet sind, daB sich die
Kapazitdtswerte der Einzelelemente ~ parallel oder in Serie - In verschiedenen
Stufen zusammenschalten lassen. Bei einer anderen Ausfiihrung werden die
Anschlisse der Einzelplatten an eine oder zwei Calitleisten herangefihrt, die
.wf einer Ldngsseite des Blockes angeordnet sind. Die Armaturen der An-

kchiisse sind hierbel so ausgebildet, daB die Einzelplatten mittels Kamm-
steckern in verschiedenen Stufen in Serie oder parallel geschaitet werden
kénnen.

Zur Verbesserung der Warmeabfuhr werden die Einzelelemente bel sémtlichen
vorgenannten Kondensatorblécken in senkrechter Lage eingebaut und durch
isolierende Zwischenstiicke in gegenseitigen Absténden von etwa 10 mm ge-
halten. Trotzdem Ist jedoch zu beriicksichtigen, daB In einem Block die Er-
wirmung weit hdher als bel elnem Einzelelement Ist, bel dem dle Wérme
ungehindert allseitig abstrahlen kann. Beispielsweise diirfen in einem aus 10
Elementen bestehenden Block, wenn die gleiche Ubertemperatur nicht tiber-
schritten werden soll, die mittleren Platten nur etwa '/, so hoch wie bei ihrer
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Abbildung 2
Kondensatorbldcke in Parallel- und Serienschaltung (P- bzw, S-Block)

Abbildung 3
Kondensatorblock in Anzapfschaltung

Verwendung als freistehende Einzelelemente helastet werden. Dariber hinaus
wird durch Unterbinden des Luftumlaufes in einem Kondensatorblock,'z. B.
durch eine dichtschlieBende Haube, die kVA-Belastbarkeit seiner Einzelele-
mente auf etwa '/, ihrer Belastbarkeit bei freistehender Verwendung herabge-
setzt. Anderseits 1aBt sich durch eine wirksame Beschleunigung des Luftum-
laufes, z. B, durch Anblasen von Frischluft mittels eines Ventilators, eine
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orzlelen, die etwa 2,5 bis 3 mal so hoch wie die normale Ist. Aus
don vorstehenden Ausfihrungen ergibt sich, daB die Belastbarkelt eines Kon-
densatorblockes durch die Art seines Zusammenbaues und viele Einzelerfah-
rungen maRgebend beelnfluBt wird,

kVA-Leistung

Wir kbnnen daher Garantien nur fir einenvon uns fertig zusammengebauten
Block elngehen. Hierbel bitten wir, uns zur Ausarbeitung eines verbindlichen
Angebotes auBer den reinen Betriebsdaten auch den gewiinschten Sicher-

heltsfaktor bzw. die zuléssige Hochsttemperatur unter Betriebsbedingungen
.sowle dle Prifanforderung anzugeben.

WERKE HERMSDORF HERMSDORF.’THUR (Cazis)

Plattenkondensatoren mit verdicktem Rand
Normalaustihrung mit verdicktem Rand
Plnnpuuluonl-Nr.mnooo

B Sy v
Bei Verwendung @
umstehenden Zahlentafel aufgefhrt
ausgeristet. Der Bestellnummer ist dann der Zusatz
9755 F), Die FiiBe bestehen je nach dem Kondensator-
oder CondensaF. lhre Abmessungen und die der Stromzu
der nachstehenden Darstellung ersichtlich.

Abmessungen der FuBe und Stromzufiihrungen

E d |4 l'b
mm | mm ;| mm | mm

|s Einzelelement fur isolierte Autsteilung werden dig in dof
en Platten mit einem keramischen Full
F anzuftgen (z.B. PKo
Dielektrikum aus Calit
fuhrungen sind aus

ptuliagi g

D H L ] s A

mm mm mm mm mm mm mm
JRALLLIN A

T T
80 32 58 22 8 \ 46 4 ! 40 |, 12
110 32 58 22 8 46 4 40 12
140 50 | 85 50 10 66 30 \ 6 | 13 40 | 12
200 50 & 85 50 10 66 30 ¢ 6 13 40 24

Zuldssige MaBabweichungen + 3%, jedoch mindestens - 0,3mm
unbedingte Unterlage fir Bestellungen.

|

Abblldungen und Werte gelten nicht als
Anderungen behalten wir uns vor.
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| MaBe i Zulassige | Profspannun )y !
. Kapazitat | Betriebs- | . paNNUNG
Kurzzeichen | D HY) | Soviont | soamuuno bl 80 Hz
‘ | mm mm | oF P %A TR kv
CALIT 19 +.5.10 ' TK:-980.,. ¢ 18010 " i

PKozose | 80 | 6 | 2. 80 &

PKogato | Mo |8 5.1 | o2 L "

PRo2288 | m0 | & | 80...320 | 20 |

PKo2560 | 200 | 8 | 150... 600 | 40

CONDENSA F  tgd=-10.10 ' TK: 680.... 860:10"
PKo 2754 . g | 6 1 200...80 ; 3 !
PKo 2758 mw |8 450...1800 |, 6 | 3 6 :
PKo21ss | 140 | B | 8003200 | 10 | ! !
PKo2777 | 200 | 8 1 1500...6000 20 ‘

") G {Or die Maximal-Kapazitat

Kapazitits-Toleranz: - 20°

Gegen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzen bis zu = 10°, lieferbar.
Die Werte fir tg® beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Wellen-
ldnge) und 20°C.

. Die TK-Werte gelten fir 1°C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte,
Die zulassige Betriebsleistung und die zuldssige HF-Spannung begrenzen - ,
beide unabhangig voneinander - jeweils den Betriebshereich des Kondensators, ’
wobei die Betriebsleistung fur rund 30° C Eigenibertemperatur gilt.
Ferner ist zu beachten, daB die zuldssige HF-Spannung mit steigender Fre- )
quenz abnimmt.
Gewichte der Kondensatoren siehe nachste Seite.

Gewichte der Kondensatorplatten mit verdicktem Rand fir 100 Stick

PKo 2254 ............ee rund 4,8 kg l PKo 2754 . ............. rund 7,3 kg
' PKO 2370 ..oovvivvinnns rund 98kg | PKo2758 .............. rund 36,0 kg

PKO 2258 «ovvoeeeenrs rund 30,0 kg { PKO 2755 ..o .. rund 54,0 kg

Abblidungen und Werle gelten nicht als unbedingte Unterlagen fur Bestellungen. ' PKo 2560 .............n rund 89,0 kg I PKoO 2777 ..ot rund 159.0 kg
Anderungen behalten wit uns vor. N
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Plattenkondensatoren mit wulstférmigem Rand
Normalausfihrungen
Planpositions-Nr. 8172000

Bei Verwendung als Einzelelement for isolierte Aufsteliung werden 4ig i 47
umstehenden Zahlentafel aufgefahrten Platten mit einem keramischen Ful
ausgeristet. Der Bestellnummer ist in diesem Fall der Zusatz F anzufugen
(2. B. PKo 2740 F). Die FuBe bestehen je nach dem Kondensator-Dielektrikum

' aus Calit oder Condensa F. Ihre Abmessungen und die der Stromzutihrungen "
. sind aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich.

Abmessungen der FuBe und Stromzufuhrungen

!

]. ’ E d d,

o H H 3 B (. 1 1 b
i mm | mm mm | mm mm | mm mm mm mm o L mm mm

T T ] ] |

% 32 ‘ 58 [ 2 ' 8 6 “ 4 w o1z

106 32 ¢ 58 | 22 ) 4“6 4 Y] 12

10 | % | 8 \ 50 10 68 . 30 | b 1B e 12

wo | % | 8 50 10 B 1 30 L 6 o] e 12

200 l sc | 8 | 50 10 & . 30 ‘ [} LI 1) 2
i

! |
Zulassige MaBabweichungen = 39, jedoch mindestens - 0,2 mm

' Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen
Anderungen behalien wir uns vor.
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Zuliesigo
Bolriobs- Wp. | Prufsmannung

lolstung | Spannung kol 80 Hz
kVA kV W

Kurzzelchen

CALIT . 190, .. 180410 "
PKo 2266 76
Fite 2772 108
PKo 2551 140
PKo 2563 | 200

PKo 2554 140

|
PKo 2378 110 e
PKo 2303 200

CONDENSA F ego;;wu_g-‘

PKo 2740 78 250, ..
PKo 2759 108 600 ...
PKo 2747 140 1000
PKo 2769 200 2000

PKo 2760 110 600
PKo 2748 140 1000 ...
PKo 2738 200 2000

1y Gilt for dle Maximal-Kapazitat.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage for Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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Kapazitits-Toleranz: 20",

Gogen Aufschlag auch mit Kapazitats-Toleranzon bis 2u 10" lioforbar.

Die Waorte fir tg 0 hozichon sich aul eine Frequonz von 1 MHz (300 m Woellen-
lango) und 20" C.

Dic TK-Warte gelten fur 1 C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte,

Die zuldssigo Betriebsleistung und dio zuliissige HF-Spannung bogren/en
pelde unabhéngig voneinander - jewells den Betrichshereich des Kondensa-
tors, wobei dic Betriobsleistung fiir rd. 30 C Eigentbertemperatur gilt.

Ferner Ist zu beachten,daf die zulassige HF-Spannung mit steigender Fre-
quenz abnimmt,

Gewichte der Kondensatoren siehe unten.

Gewichte der Kondensatorplatten mit wulstfgrmigem Rand fur 100 Stuck

rund 5,0kg | PKo 2740 rund 7,4 kg
31,0kg | PKo2759.. ..o, 480kg
53,0 kg | PKo2747.. .o 19,0kg
45,4 kg | PKo2769. . 155,0 kg
46,0 kg | PKo2760.. s 69,0 kg
80,0kg | PKo2748.. .ooa 97,0kg
81,4kg | PKo 2738 . 176,0 kg
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Topfkondensatoren

Planpositions-Nr, 6172000

Unsere Toptkondensatoren sind gegen elne Beelnflussung ihres Verlusttaktors
durch dle Luftfeuchtigkeit durch einen isolierenden, bel 120° eingebrannten
Lackiiberzug geschitzt, der fhnen bis etwa 80°; relativer Luftfeuchtigkeit einen
sicheren Schutz gewahrt, wahrend selne Farbe gleichzeitig das verwendete
Dielektrikum kennzeichnet.
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Topfkondensatoren
Normalausfihrungen
Planpositions-Nr. 5172000

Fir isolierte Aufstellung werden diese Ko
ndensatoren in ovale Cali
nachstehenden Abmessungen eingelétet, wodurch sich L um rd. ﬁlrzﬁsnoxcekrzlﬁdhetr

Die Bestellnummern der Topfkondensatoren mi i
s t CalitfuB erhalt
8 TKo 2768 P, en den Zusatz F

Abmessungen der Stromzufihrungen und Sockel

b 2 d A B I e
mm m |
i

mm mm mm mm mm

]
m
30 20 12 52 | 60 40
;5 H ' 50
45 20 12 [ 52 | 8 | s8 68
Zuléssige MaBabweichungen = 3%, jedoch mindestens = 0,3 mm

Abtildungen und Werte gelten nicht als unbedin. o
gte Unterlage t
Anderungen behalten wir uns vor. ge for Bestellungen.

|
|

5 24 | 52 . 28 i 40
|
|
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Male i Zulesige I Pt
o o, | Kapazitat Betriebs- HF- Glelch- |spannuny
v lelstung | spannung | spannung | bel S0Hz')
kVA kv kV -~

zelchen
mm [ mm ] pF kv

CALIT tgn-.8:10 " t 2 80,..+180-10 "
TKo 2763 | 50 30 | 20, .
TKo 2678 |_80 3 | a0, ..
TKo 2044 | 90 s | ...

TKo 2945 | 90 | 65 0.,

TEMPA S g :. 4

TKo 3050 | 50 | 20 | 30 | 30...
TKo 3051 . 80 | 20 ' 30 ' 100 ..

TKo 3087 | 80 | 30 | 45 ' 100...250
TKo 3098 | 90 | 45 | 65 | 150... 300

CONDENSA F tg9:210:10"
TKo 2764 | 50 | 20 ' 30 | 200 ...1000

TKo 2677 | 80 1 20 | 30 . 400. . 2000

THo 2345 | 20, 30 48 50% 1602

TKo 2947 | 90 . 45 | 65 . 600. . 1600

') Auf Wunsch werden unsere Topfkondensatoren statt mit Wechselstrom von 50 Hz mit Gleich-
spannung gepruft, Die Prafspannung tetragt dann das Dopoelte derzulassigen Gleichspannung

Kapazitits-Toleranz: = 20%,
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitéts-Toleranzen bis zu : 107, lieterbar.
Die Werte fiir tg » beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Wellen-
lange) und 20°C,
Die TK-Werte gelten fir 1°C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte.
Die zulassige Betriebsleistung und die zuldssige HF-Spannung begrenzen -
beide unabhangig voneinander - jeweils den Betriebsbereich des Kondensa-
tors, wobei die Betriebsleistung fur rd. 30> C Eigenibertemperatur gilt.
Fernerist zu beachten, daB die zulassige HF-Spannung mit steigender Frequenz
abnimmt,
Gewichte der Kondensatoren siehe nachste Seite.

Abbildungen und Werte gelten nicht als untedingte Unterlage far Bestellungen.
Anderungen behalten wir ung vor.
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®WH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR

Topfkondensatoren
Normalausflhrungen
Planpositions=Nr, 5172000

Fiir isolierte Aufstellung werden diese Konde i
nsatoren in ovale Cal
nachstehenden Abmessungen eingel8tet, wodurch sich L um rd.aslrtnsrgcgrﬂédlﬁr

Die Bestellnummern der Topfkondensatoren mit Cali
itfuB erhalte
OB Tio 2766 F). h n den Zusatz F

Abmessungen der Stromzufiihrungen und Sockel

D ! b d A B o
mm mm mm mm mm mm mm

20 20 5 2,4 52 % | 40

30 20 12 5,2 60 40

) 50
45 20 12 5,2 80 58 68
Zuléssige MaBabwelchungen 3%, jedoch mindestens : 0,3 mm

Abblldungen und Werte gelten nicht als unbedin
ote Unterla
Anderungen behalten wir uns vor, oo f0r Bestellungen.

68

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THOR. (1))

MaBeo Zultissige Pruf-
Kurze o Kapazitdt | Botriobs- HF= Glelch. |spannuny
zelchen t e ! lelstung | spannung | spannung bel 80 Hz")

mm | mm pF kVA kV kV = kv

CALIT tgh 810" KT: 90, .. 18010 °

TKo 2763 | 80 | 20 | 80 20... 100 28 3 \ 38
TKo 2076 , 200 ] 3 38
1
9

TKo 2044 ... 180 D

TRozees | 80 | 45 | 68 [ 40... 100 78 12
TEMPA S tgh s 4:10 1 -
TKo 3080 | 50 | 20 | 30 | 80...200 5
TKo 3051 | 80 | 20 | 30 | 100,250 10
TKo 3087 | 90 | 30 | 45 | 100...250 1
TKo 3008 | 80 | o [Tes | 10... 300 18

CONDENSA F tgd 21010 ¢ TK: ~-680...~
" TKo2re4 | 50 | 20 | 30 | 200... 1000 2 ‘
!
|

TKo 2677 | 80 | 20 1 30 400, ., 2000 4
1600 | 58 78

TKo zaio | 00 | 90 | 45 | 0.

TKo 2047 | 80 | 45 ‘lea ]aoo..,lleﬁéd I e TS

1 Auf Wunsch werden unsare Top d toren statt mitW |strom von 80 Hz mit Glelch-

spannung gepriift, Die Prifspannung betrigt dann das Doppelte deor zuléissigen Gleichspannung.

Kapazitits-Toleranz: + 20%
Gegen Aufschlag auch mit Kapazitéts-Toleranzen bis zu - 10% lieferbar,
Die Werte fiir tg 9 beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Wellen-
l4nge) und 20°C.
Die TK-Werte gelten fur 1°C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte.
Die zulassige Betriebsleistung und die zuldssige HF-Spannung begrenzen -
beide unabhéngig vonelnander - jewells den Betriebsberelch des Kondensa-
tors, wobel die Betriebslelstung fur rd. 30°C E|gen0bertemperatur glit,
FernerIstzu beachten, daB dle zuldssige HF-Spannung mit stelgender Frequenz
abnimmt,
Gewichte der Kondensatoren slehe néchste Seite.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage {0r Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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EHB VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSD ORF - HERMSDORF/THOR. RED

Wulstrohrkondensatoren
Normalausflhrungen
Planpositons:Nr. 81 72000

2%

Fur kleinere Sender, bei denen die genormten Rohrkondensatoren der Klasse 3
(DIN E 41348) nicht dle erforderlichen Spannungs- und Lelstungssicherheiten
aufwelsen, die Topfkondensatoren (S. 68) dagegen Uberdimensioniert sind,
haben wir sogenannte . Wulstrohrkondensatoren*' entwickelt, die in ihrem
grundsétzlichen Aufbau mit den vorgenannten Rohrkondensatoren Uberein-
stimmen, aber zur Erh8hung ihrer Spannungsfestlgkeltbelderseits wulstférmig
verdickte Enden besitzen.

Gegen eine Beeintrichtigung Ihres Verlustfaktors durch die Luftfeuchtigkeit
sind die Wulstrohrkondensatoren durch einen Isolierenden, bei 120° einge-
prannten Lackiiberzug geschutzt, der ihnen bis zu etwa 80% relativer Luft-
feuchtigkelt einen sicheren Schutz gewdahrt, wahrend seine Farbe gleichzeltig
Gewichte der Topfkondensatoren ftir 100 Stiick das verwendete Dielektrikum kennzeichnet.

Bei Verwendung als Einzelelemente furisolierte Aufstellung werden die Waulst-
2763 \ 2676 l 2044 2045 3050 rohrkondensatoren in einen CalitfuB, bel Verwendung als Einzelelemente fir

2,7 3,5 8,3 20,0 31 geerdete Aufstellung in einen MetallfuB eingeldtet. Hierdurch erh8ht sich L
3007 ( 3008

2;594 2?,7.} 2048 bzw. M (MetallfuB), z. B. WKo 016 F bzw. WKo 08 M.
! . 12,5 Zulassige MaBabweichungen ::: 39, jedoch mindestens :i: 0,3 mm.

9,0 22,0

\ um rd, 5 bzw. 3 mm. Die Bestelinummern erhalten dann den Zusatz F (CalitfuB)

0 "
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF/THUR, (EHE

(KWH) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THOR,

Kapazitits-Toleranz: ;i 20% auBer Klelntypen WHKo 2038-2043

Mage Zuldssige Praf-
Kurze Kapazitit Betrlebs- HF- spannung . . 10% lieferbar,
2elchen L [ lolatung | Spannung | bol 80 Hz Gegen Aufschlag auch mit Kapazitéts Toleranzen his zu b
F VA KV KV
mA : Die Werte fir tg # beziehen sich auf eine Frequenz von 1 MHz (300 m Waollen-
, lénge) und 20°C,
CALIT toh 2 810 TK: +90., ., -+ 18010 ¢ Die TK-Werte geiten fur 1°C und sind nur Richt-, nicht aber Garantiewerte.
)
‘\’//vmzzm '; e 11'5 ‘ Dio zullssige Botrlebslelstung und die zuléssige HF-Spannung begrenzen -
WKo 09") 0., belde unabhlinglg vonelnander - jewells don Botriobsbereich des Konden-
WKo 08 8., sators, wobel dle Betriebsleistung fur rd. 30° C Eigenibertemporatur gilt.
WKo 012 .. Ferner Ist zu beachten, daB die zuléssige HF-Spannung mit stelgender Fre-
\xﬁ 0:,: §: 1780 quenz abnimmt.
Gewlchte der Kondensatoron siehe unten.

TEMPA S > TK:- -80.,,-980-10 "

WKo 2039 ') §... 16 700
WKo 2042') 10... 30 1000
WKo 010) 20... 45 1450
WKo 04 35... 100 2200
WKo 013 45... 130 2000

016 58... 170 3800

.40.10-' TK:-—680... 860"

WKo 2040 4) 15 28... 78 285
WKo 2043 ') 15 50... 150 410
WKo 011') 16 100... 400 500
WKo 03 20 200... 805 735
WKo 014 20 280... 1100 1000
WKo 017 20 335... 1350 1260
WKo 08 16 20 400 ... 1800 1450

Die mit !) bezelchneten Kondensatoren werden nur ohne FuB gellefert. Gewlichte der Wulstrohrkondensatoren fir 100 Stiick

05

2038 2041 09
2,400

M <] .
etallfud ausgeristet werden 0,400 0,550 0,020

08
4,900

2039

|
!
|
|

2040
0,600

Abbildungen und Werte gelten nicht als dingte Unterlage fir B 08
7,300

Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+HERMSDORF/THUR. (EHH

Durchfiihrungs-Kondensatoren

Planpositions=Nr, 5172000

Kapazitat

Kurzzelchen

=
<

pF £ 207,

VsKo 0215
VsKo 0204
VsKo 0228
VKo 020811
VsKo 0288
VsKo 0289
VsKo 0290
VsKo 0291
VsKo 0284
VsKo 0285
VsKo 0286
VsKo 0287

200
130
11
EH]
250
350
600
800
25
30
45
70

L R L N
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, EWH

Keramische Scheibentrimmer

Planpnsitions-Nr. 8172000

Zum Abgleichen von Schaltungen oder Mehrfach-Drehkondensatoren wurden
unter dem Namen ,,Scheibentrimmer" verdnderbare Kleinkondensatoren ent-
wickelt, die aus einem keramischen Sockel und einer auf ihm drehbar gela-
! gerten, durch Federdruck angepreten keramischen Rotorscheibe bestehen.
Die Oberselte des Sockels und die auf ihr gleitende Unterseite des Rotors
sind mit héchster Genaulgkeit plangeschliffen. AuBerdem sind auf die Ober-
selte des Sockels und die Oberseite des Rotors je etwa zur Hélfte Silberbelage
aufgebrannt, an die auf der Unterseite des Sockels je eine Stromzufiihrung
. , angeschlossen ist. Durch Drehen der Rotorscheibe zwischen einem Anschlag
fiir die Anfangs- und einem fir die Endkapazitat wird somit die Trimmerkapa-
zItht derart gelindert, daB sie von einem Mindestwert (wenn die Beldge um
180° gegenelnander verdreht sind) bis zu einem Hbchstwert (wenn beide Be-
lage Uibereinanderstehen) stetig zunimmt,

Neben ihrer gradlinigen Kapazitatskurve und einem geringen Streufeld zeich-
nen sich diese Trimmer, da sie ausschiieBlich aus keramischen, keinem Altern
oder Ermiiden unterworfenen Isolierstoffen aufgebaut sind und da bei ihnen
der Federdruck lediglich zum Anpressen der Rotorscheibe dient, die Kapazitét
also nicht beeinfluBt, durch eine hohe Zeit- und Temperaturkonstanz aus.

Die Schelbentrimmer werden in normaler Fertigung entsprechend dem zu er-
warteriden Normblatt-Entwurf geliefert.

17 42
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EWE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR.

v e e - e+ e e e

Keramische Scheibentrimmier
mit Anschlag fir die Anfangs- und Endkapazitit
Panpositions:Nr, 8172000

Rotor aus Calit, Tempa § oder Condensa F, 2 '+ Sockel aus Calit
Spannungsfestigkeit 150 Vg bei 1 MHz oder 200V

Calit |
tgd - 15+10 * Tempa Stgn~.8:10 "¢
Condensa F | o P °
0
—_— e e
. Antangs- ! Endkapazitat
Kutzzelchen Rotor ! hapaziat 10",
i pF ¢ pF o 1007 cmeg

Drehmoment

[ RS S
Ko2st6 AK |  Calt
Ko 2509 AK |
Ko 2512 AK
Ko 2514 AK

Ko 2496 AK
Ko 2497 AK
Ko 2498 AK
Ko 2502 AK
Ko 2503 AK
Ko 2504 AK

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage for Bestellungen,
Anderungen behalten wir uns vor.
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR.

Schelbentrimmer

Planpositions:Nr. 81 72000

R¥YD

ungen i mny Guewicht

— - fur
Kurzzelchen R 100 Stuck

v

Ko?2618 AK | 16 : g : 2, 0, rund
D
Ko 2509 AK 16 |
Ko 2512 AK 1
Ko 2514 AK | 25
Ko 2495 AK l

|

rurd
tund
tund

PREECE

und
toed
rund

o leon’

o=

Ko 2497 AK
Ko 2498 AK
Ko 2502 AK and
Ko 2503 AK rund
Ko 2504 AK ) 3. A rurd

w
]

o
o

Priifspannung: 1500 V bel 50 Hz

Zuldssige MaBabweichungen - 27, jedoch mindestens 0,2 mm

Abb'ldungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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(EWE ved KERAMISCHE WERKE HERMSDORF

Keramische Schelbentrimmer
Type Ko 3374
Planpositions-Nr, 8172000
. [ ]
fed 7/ -
siia, P anics
r==AE==H

Keramischer Werkstoff:

Rotor (1). Condensa T, TK, .100/°C = 1250. ..

Stator (2). Calit,
g0+ 10* =15 bei 1 MHz
Prifspannung: 1500 Vo, 50 Hz

HERMSDORF/THOR.

1500, ¢ =~ 150

Kondensator-Dielektrikum Antangskapazitat |
Rotor pF

Endkapazitat
pF —10".
20 ",

Drehmoment
cme 9

e e, =8 L
T

400 . ., 2000

_} Gewicht {0r 100 Stock
9

13,8

28 31,8

.
E
,
|
‘

U] .
|
i

ca. 1000

Ko 3374 AK mit Anschlag fir Anfangs- und
Ko 3374 S mit Sechskantkopf.

Abblidungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage f0r
Anderungen behalten wir uns vor.
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Endkapazitét

Bestellungen.

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR. EwED

Keramische
LS-Drehkondensatoren

Planpositions-Nr, 8172000

o e

| Betr. | getr.-

Kapazitat s etr.
PQ.

Kurz - | Rotor c I “pel !Lbluiy‘n-

zolchen - ‘ ';g?r | Cmax | mm

Abmessungen

von  bis . .
mm pF iKVen | KVA | " b i N h

084 25 | . 5., - 4l 1,38 a3 | a6 | 32
088 ! 4 l-a5... - 12! 36 665 | 62 | 34

086 25 ! 22 ... ssl 1.3 a5 36 32
087 FCo 32 |10 |- 28... i 12 2 51,5 46 32
0% | [ 4 40 .., - 180] 4 66,5 < 62 34

Die vorentladungstreie HF-Prufspannung bei 450 kHz liegt etwa 257, hoher als
die Betriebspannung.

Die zuldssige Betriebspannung bei Unterdruck bis 120 Torr betragt etwa 607,
des Normalwertes.

Abbildungen und Werte gelten nicht als unbedingte Unterlage fur Bestellungen.
Anderungen behalten wir uns vor.
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EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF+ HERMSDORF/THUR, VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR, (24210

Keramische
Knopftrimmer

160 m—-A

2 MHz—vVp

Il

%0

ongiq =
-Orehkondensatoren

ung in Abh

Ausfiihrung |
mit Befestigungsring

Ausfihrung Il
fur fliegende Montoge

Freq. fur LS

d Dielektrik

Gewicht fur 100 Stuek

|
1 (Richtwert) | H Auslithrung
BINE 1 TR T A

| ! i

Ko 3370
Ko 3371

[+
c
=]
a
)
0
ra)
2
=
@
©
o
o
9
8
=]
N

keit von der Arbeits-

Ko 3372
Ko 3373

tgd - 10' =< 15; 1 MHz; 20 °C
Prifspannung: 1000 V bei 50 H:z

Ueﬁ=f(\))

Die Abb. sowie MaB- und Gewichtsangaben sind fiir die Lieferungen nicht untedingt
verbindlich, Anderungen bleiben vorbehalten.
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Dieser Katalog

gilt nicht als rechtsverbindliche Unterlage fir Bestellungen
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF THUR,

Ausg. Febr 56

r

'_—)n den Keramischen Werken Hermsdorl, Hermsdort Thiir,, als
dem crsten Harsteller keramischer Klainkondensataren, erfahrt
e Enteicklung moderner Hochfrequon:-Bauelemente eine tra-
ditionelle PHege, Um den Forderungen der Verbraucher und den
Konstruktions:- Tendenzen der Gerédteteehnik oentgegonzukom-
men, hinben auch dio KWH ihren bawihrton Erzouqnissen neuc
Konstraktionen hinzugefuot,

Wir unterbreiten im nachstehenden dem Verbraucherkreis dic
neuen Typenreihen Keramik-Kicinkondensatoren entsprechend
dem letsten Stand der Normvereinbarungen,

In dicnem Teil-Katalog finden Sie Keramik-Kleinkondensatoren
in- Anlehnung an DIN 41341, in den Bauformen DIN 41370...76
sowie solche aus dem KWH-Werkstoff ,,Epsilan” und Kon*
densitoren in Specialaustihrung und in der Miniatur-Bauform.,

Es sind noch nicht enthallen: Trimmer-Kondensatoren, Band-
lilter- hzw. Schulsrohrkondensatoren und Blockaufbauten sowie
teste und rogelbare Leistungskondensatoren, Kondensatoren
aus dem keramischen Werksloff Typ: 330/DIN 41372 (friher
Tempa T) sowie Typ: hnlich 310 DIN 41375 (frither Candanza (o}
werden nichl hergestelit'). '

Fuv: dic in der neuen Druckschrift noch nicht aufgefihrlen
Bauformen gelten zunachst noch die Festlegungen unseres bis-
herigen Kalaloges cinschlieBlich der Farbkennzeichnung bzw.
entsprechende Abanderungen nach Vereinbarung und auf An-
frage. Die enlsprechende Erganzung des vorliegenden Teil.
Kataloges wird im Laufe des Jahres erfolgen.

Das Erscheinen besonderer Keramik-Isolierstotfe, die sich als
Kondensator-Dieleklrika als gecignet erwiesen haben, hat ver.
schiedene Enlwicklungsabschnitle gepragl. Der Ubergang zu
den speciellen Magnesium-Silikaten war der erste Schritt, es
folgle die Einfiihrung des Titan-Dioxydes in den Versatz der
keramischen Massen. Die letzten Entwicklungsstufen stellen die
vielfédltigen Moglichkeiten der Erdalkali-Titanate dar.

Unsere modernst eingerichteten Laboratorien erlauben es uns,
auch schwierige Fragen der speziellen Werkstoff-Physik zu
lésen. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Anwendungsprobleme ver.

') Typ 330/DIN 41372 ist in Vorbereitung.

6

VEB KERAMISCHE WERKFE HERMSDORE -1t RIS DORE TR, ((WE)

Ausu. Febr. 56

M
nat

Hictber ronnen wir Aeit ubuer die ubhicnens et i
pastats Toleransen in setenmafioer Fuerhigung b su .
<00l cinhalten, Gegen den Entlais der Futtfeuc nliginent
SehULZOn &1 ansere Kondensatoren auren eiten tes et uber
100 C emgebrannton moherenden Lackuber a, deinen
Farhe glere ot das vergendete Diclektrkum Fennseichnet
Hicrdurch Serden sie bis et 700 ebitiver Luftheaehtiohen
Praftiseh ausreichend geschuts e Aly Deelek Vhog fon unseene
Keramik-Fostkondensatoren versenden s e e den eleis
trischon Antorderangen unsere
Fempa und kpsidan, Die sachtiasten kiaenschatten
nachtolyenden Wirkstofftatel susammerge deil Dt den
dielektischen Vertustiaktor anoegebenen Serte and Hochst
werte, Der Verlustiaktor sid mder Reqel beeete 2 G
Freguens von 1 MHZz und bher normialer Ragmteae nbe queimussen,
Der Temperaturkoceffizoent des Vel dtaiton. Jothantt
seaschen 20 und 100 C. praktiscin hoear, Der qrofie Be
reich der Temperaturberyoerte der Kapastat tor die e
ramisehen Diclektriay bat grotie prakdeche Bedeatang and e
moalicht cs, den im allaemernen postiven Tempecaturgand
einzelner Schaltelomente oder ganeer Schaanaerere o e
gleichen und qibt 5o die Moghehbeit, Kapasitaten it eimem
bestimmten TKe cwschen 700 100 T Chersustellen
and i durch Parallel oder Setiense taltuneg cone e Mok
stoffen mit winer Genawgkert son Tt cnuhalten,
Hiorfur hiaben wir MeBanlagen ontaackelt, dieoo e vrmoqe
lichen, Garantiewerte auch m cohr grofien Stack ahben anter
Einhaltung enger Toleransen u tortigen, D der Herkestoft.
tafel und in den Katalogbldttern angeqebenen Temperator.
beiwerle sind Richtwerte fur den moghenen Bereioh des e
weiligen Werkslofftypes, entsprechend den Normverembaran.
gen. Wenn fur Sonderfalle bestimmte Temperaturbenyerte auch
tir Kondensatoren eines Werkstoffor bhenotiqt corden, o
bitten wir um Ruckfrage.

Sondoerra et Calit, Condensa,
e det

Fur Kondensatoren it enger Tolerans der dielektnscnen Herte
wird fur aroBe Fertigungsserien die Vereinbarung von Ver-
gleichsnormalen empfohlen. Der aut den Herkstoll bezogene
Isolationswiderstand unserer Keramik-Kondensatoren heg!
im Bereich der rulassigen Betriebstemperatur so hoch, dall
praktisch nur der Oberflachenaiderstand wirkarm ot der bei

7 @
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EWH VER KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR,

Ausg, Febr, 56

trauensvoll an uns heranzulragen, wir haben auch fur lhren
Botrichsfall eine Sonderlésung bereit, Obgleich Keramik.
Kondensatoren von uns schon seit iiber 2 Jahrzehnten gefertigt
wurden, sind sie doch in ihrer Art deshalb als junge Schalt-
olomante anzusprechen, weil ihre Fortentwicklung im steten
Flusse ist,

In Thren herkommlichen Bauformen haben sich Keramik-Kon.
densatoren allgemein eingefliihrl und sind zu einem vielfach
unenthehrlichen  Konstruktionselement geworden. Das trifft
inshesondere fiir die Technik der ansteigenden Betriebsfrequenz
in dor Ultrakurzwellen- und Fernseh-Technik, mit (hren Schalt-
und Entstérproblemen, im besonderen MaBe zu. Der Vorteil
keramischer Konstruktionen liegl in der formbedingten grund-
siitzlich geringen Eigeninduklivitét,

Der Belriehbsumtang der nachstehend behandelten Fesl-
Kondensatoren umfaBt otwa Nennspannungen bis 1000V —,
Scheinleistungen bis 2000 VA und eine Betriebstemperatur
/wischen --60 und 1 100 C, letztere ist praktisch nur begrenzt
durch die mil Weichlot angeldleten Stromzufiihrungen. Bei
handelsublichen  Kondensatoren aus den nichtkeramischen
Dielekirika lassen sich Zwischenschichten aus Luft- oder Im-
pragniermitlel zwischen Belag und Dielektrikum nicht ver-
melden, wodurch im Hochfrequenzfeld zusétzliche dielektrische
Verluste verursacht werden. Demgegeniiber wird bei unseren
Keramik-Kondensatoren ein Belag aus Edelmetall auf ein
verlustarmes und dicht gesintertes keramisches Dielekirikum
aufgebrannt, Eine solche Verbindung ist mechanisch fest und
lemperaturbesténdig. Im Gegensatz zu gewickelten oder ge-
schichteten Kondensatoren organischer Dielektrika, die je nach
Temperatur und Druck zeitlichen Veranderungen unterliegen,
sind die Kapazitétswerte von Keramik-Kondensatoren in dieser
Weise nicht beeinfluBbar, Die Stromzufiihrungen werden an
die Belegungen In Form von Drihten oder Béndern angelétet.
Dadurch wird die Erscheinung der ,Kontaktunsicherhelt' auch
bel Keramik-Kondensatoren verhindert, die mit niedrigen Span-
nungen arbelten bzw. im Betrieb Erschiitterungen ausgesetzt
sind, Bedingt durch diesen formstarren Aufbau lassen sich
unsere Keramik-Festkondensatoren durch nachtrigliches Be-
schleifen des Belages sehr genau und dauerhaft abgleichen,

6 42

EBWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR.

ciner relativen Luftfeuchtigkeil unter 50", bei etwa 10',,,10" Ohm
liegt. Wenn flir Spezialanwendungen héhere Isolationswidor-
stédnde gefordert werden, bitten wir um Anfrape.

Kondensatoren DIN 41341, Klasse 1, die im Betrieh besonderen
almosphérischen Bedingungen ausgeselzt sind, 18ten wir dicht
in glaslerte Schutzrohre aus Calit ein,

Unsere Keramik-Festkondensatoren werden einer Stiickpriifuny
in bezug auf Spannungssicherheit unterzogen und in bezug aul
die dielekirischen Werte gemessen. Die (ibrigen Daten werden

laufend an Hand von Typenpriifungen berwacht.

Kennzeichnende Eigenschaften der KWH-Dielektrika fir
Keramik-Kondensatoren entsprechend DIN 41341

Handelsname

Werkstoff-Typ
nach DIN 40685

Dielektrizltats-
konstante des
Werkstoffes DK,

'f';mperaturbei-
wertder Kapazitét,
TK¢+10v°C
Verlustfakior
tgd: 10" be
1"MHz u, 20° C%
Bauform fir Klein-
Kondensatoren
der Anwendungs-

klasse 3
entsprechend DIN

.+ Tempa$S
Calit w8, Tempa X

221 331
#4658 ~ 30

|- 80...
- 160

£70,8

Con-

densa N

3n

-40

Con-
densa F

310

80

1,0

41376

Epsilan

(343)")

——
6000...
7000

—2,5%)
a

°C

5,0
2 80...
160 1y

(41379) 1)

¥) noch nlcht vorksindlich
1) Mittelwert 1Lt Tampo S,
) Zwischen 20.., 40° C
4) be! 800 Hz

) Richiwerte 1ur mox, rol. Lultleuchto < 65¢/,,
Abweichungen lur div. Bauformen vergl, Kotologblaitar,

Garontle oul Grund von laulenden §

Ausg. Febr. 56

[ an leitigen K

ont ab N

8
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF . HERMSDORF THUR, EHE)
VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF . HERMSDORF/THUR. RWH

Zuléssige Stréme Kennfarben fiir Kondensatoren nach DIN 41341
und Leistungen fir keramische Kleinkondensatoren aus keramischen Werkstoffen nach DIN 40685

A) Rohrkondensatoren Calit
(Ci) DIN 41370 Typ 221

Abesnungen 2ul, HF.Betr. Siom {uiomige HF-Beloitung n VAY)
. Colit
Bauloim Lulowge Coln g 28 Coln Condento F ipyion Tempa S u. S, D)

lastung!) J#700 § Condemsa v 1031
rd . Wirllautung fempo §, '::::,s(' onde~io W ESIL%_S;’I) Typ 320
194 10V (1M

mm  Amp, Amp. mW  -104 =708 51,0 %/1,5 :,20 - 50

in Vorbereitung

8 100 50 40 25 o i

12 15 15 80 0 DIN 41372 Typ 330

185 90 75 50

250 100 65 . «
empa

20 1% & (XT) DIN 41373 Typ 331

16

310 125 80
185 125
25 31 230 i85
75 1 I 7 Condensa N
375 5 138 lgg (NCo) DIN 41274 Typ 213
710 285 190
950 380 250 190
250 Condensa F
330 50 (FCo) DIN 41376 Typ 310

1250
1570 790 420

858 5835 5885 3

Epsilan
(E 7000) (DIN 41379) (Tyn 343,

Die Struchmarklerung kennzeichnet den AuBenbel

") Die zuldssige Verlustleistung (Wirkleistung) sowie die zulassige HF-Belastung ubenbelag.
(EBlindlelséung) entsprechen ta:eci einerARaur?:emperalE‘.;;O\b%n etwa 20° C einer Geringe Anderungen in der Farbtonung vorbehaiten!
igenerwdrmung von etwa 30° C, mit Ausnahme von . Die farbige Lackierung gilt nur als Kennung f v )
*) Fur Epsilan ist die Eigenerwdrmung nur halb so hoch angesetzt, seine Ver- als Isolation im Sinne deg Beruhrungss‘ﬂ,’u“gS Usrvedleent‘; e;y_itom/ge und nichi
wendua? ist dann sinnvoll, wenn die anliegende Betr.-Spannung nur eine DIN 41341, 2. 1 pricht im Farbton etwa
kleine echselspannungs-Komponente hat. e
Bei geringerer Belastung ist die Eigen-Ubertemperatur entsprechend niedriger. Bedingt durch die Hersteliung kann der Lacky ;
Zuldssige Betriebsleistung, Betriebsspannung und Betriebsstrom begrenzen oder -fahnen bis zu 5 mm, vom Kondensatork:rr)zl:g die Zﬁ“;”h'”“‘!s“'d’“e
unabhéngig voneinander den Betriebsbereich der Kondensatoren. e . P us gerechnet, bedecken,

Proerctoren ot Temoo S, werden rusonid =1 §1 Qesen el

Fobr, «Q
Aung. Febr. 6 9 rng. Febe % "
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(BWE) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF THUR.

Zuldssige Stréme
und Leistungen fir keramische Kleinkondensatoren

B) Scheibenkondensatoren

A sy Tyl HF BatSirom Tulawge HE-Belostug in (AT

Lulawae  amuo §

Witslestung!) lempo 5,

Co .t
Boalim Cond F an tovlon
Tampu ¥ 15:::1; Conn Cord N TR

19 N+ 104 1 MHD

mw 06 08 10 16+ 20 50

35 30 20 15 3
85 70 45 35 7
175 140 90 70 14
285 230 150 115 23

C) DurchfGhrungskondensatoren

Abmetiung Tulomige 2l e

o] Dutd-tuhtungsitiome Blind Strome

mm Amp. Amp.

4 etwa 3 etwa 1,5
6 W 4 W 20
8 . 6 ., 30

') Die zuléssige Verlustleistung (Wirkleistung) sowie die zuléssige HF-Belastung
(Blindleistung) entsprechen bei einer Raumtemperatur von etwa 20° C einer
Eigenerwarmung von etwa 30° C, mit Ausnahme von E 7000.

") Fur Epsilan ist die Eigenerwdrmung nur halb so hoch angesetzt, seine Ver-
wendung ist dann sinavoll, wenn die anliegende Betr.-Spannung nur eine
kleine Wechselspannungs-Komponente hat.

Bei geringerer Belastung ist die Eigen-Ubertemperatur entsprechend niedriger.
Zulassige Betriebsleistung, Betriebsspannung und Betriebsstrom begrenzen
unabhangig voneinander den Betriebs.Bereich der Kondensatoren.

Ausg. Febr. 55 10 4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF THUR, HWH

Kapazitatsabnahme in % bei angelegter
Gleichspannung fur Epsilan 7000, bezogen
auf t« 20°C und @ [V-/mm] =0

—_—— E[V— /mm]
500

~_

€ry-/mm]

Ausg. Febr. 58
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR, (BWE

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 41370
aus Calit, Typ 221 DIN 40685

Sy pu—

Kennfarbe: rot a . -
Dlel. Konstante: ¢ . : 6,6 ! I
Temperaturbelwert der Kapazitét:
10% TKe/® C = -+ 80... 4 180 R
Verlustfaktor: tg 810" :50,8/20° C, 1 MH2z
#1/20° C, 1 MHz
flr L= 12mm

Elektrische Daten und Aufbau ::2::::3{»..

ontsprachend DIN 41341

Nennspg, 60OV — 700V - Gewicht
zul, W.spg. 350V ~ 60OV ~ . je
Prifspg. 1 sec 1500 V 2100V — 1008,
Abmessy. mm  Nennkap, Héchstkap. Nennkap, Héchstkap.
DL pF pF pF pF ]
312 5 6 6 ca. 20
316 8 10 1 w30
320 12 16 17 . 40
4% 16 12 14 10 10 oy, 80
4%20 16 20 20 12 18 w 108
4% 30 25 32 36 16 20 25 28 w 175
4x40 40 50 52 1 32 40 40 w220
8x30 60 60 1 80 . 50 n 230
8:x40 80 90 i 60 : 75 n 260
8% 50 . 100 120 ! 120 . 80 100 . 100 [ 270

Kapazitdtstoleranz: o 20, 10, £ 5, : 2, & 1%, aber nicht unter 0,6 pF
Mindestkapazitdt: 3 pF
Abweichende Nennkapazitdten bel gréBeren Stlickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeisplel: Rohrkondensator Form Rd 10 pF + 5% Nennspannung
700 V — Abmessung 4x16:

Rohrkondensator Rd 10 pF 5%, 700V 4x 16 DIN 41370

Ausg. Feb. 56 : 15 42

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF, THUR. [Lavizi)

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 41371
aus Tempa S und S, 'Typ 320 DIN 40685

Kennfarbe: orange
Diel. Konstante: ¢: . 14 F__..L -

Temperaturbeiwert der Kapazitat:
10" TK°C - 80.. - 90 Tempa S
=20, =60, i, M,
— 30 Tempa S, ,
]

Verlustfaktor: g 8+ 10°- 0,4,20% C, 1 MHz
© 0820°C, 1 MH2
firL - 12mm

Elektrische Dalen und Aufbau
entsprechend DIN 41341

-0
i

"o asast sl 08
€o074 b D4 U8

Nennspg. 500V — 700V - Geeareht
2ul, W.spg. 350V ~ 500V ~ je
Priifspg. 1 sec 1500V — 2100V - 100 St.
Abmess%‘ mm  Nennkap. Hoéchstkap,  Nennkap.  Hochstkip. .
D pF pF pF pF !
3x12 10 12 14 ca, 2%
316 16 20 25 30 W 33
3% 20 32 40 45 w49
4x16 20 25 32 35 16 2025 2b w 15
4%20 40 50 50 32 40 40 w80
4%30 60 80 95 80 60 70 W 100
440 100 120 135 80 100 105 W 110
8x30 160 165 120 130 W 18D
840 200 245 160 200 200 w215
8::50 250 320 325 250 260 w250
Kapazitétstoleranz: -t 20, :t: 10, 4 5, - 2, - 1v,, aber nicht unter 0,5 pF

Mindestkapazitdt: 6 pF
Abwelchende Kapazitédten bei gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbeispiel: Rohrkondensator Form Rd von 20 pF 5", Nennspannung
500V — Abmessung 3% 16:

Rohrkondensator Rd 20 pF 5, 500V 3.:16 DIN 41371

Ausg. Febr. 56 17 42
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®HB VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/TUHR,

Rohrkondensatoren Form Rf entsprechend DIN 41370
aus Calit, Typ 221 DIN 40685

Kennfarbe: rot
Diel. Konstante: ¢. . 6,5

Tomperaturbelwert der Kapazitéil:
10 TKe,°C -1 90..-+ 180

Varlustfaklor: ig @+ 107 17, 0,8/20° C, 1 MHz
Elekirische Daten und Aufbau entsprechend DIN 41341

Nennspg 500V ~ 00V~ Gewicht
2ul. W.spg). 350V ~ 500V ~ je
. 1 100 St
Priifspg. 1 s0c 1500 V — 2100V —
Abmessg. mm  Nennkap. Hochstkap.  Nennkap. Hoéchstkap. 9
DL pF pF pF nF
4516 16 17 12 13 . 45
420 |20 : 24 | 16 19 50
4%30 | 263240 ! 40 i 20 25 31 i 65
4% 40 |60 i 56 32 40 43 80
gx30 | 60° i 0 | 80 56 175
8x40 ‘80 100 ! 100 | 60 80 80 210
8::50 120 130 ¢ 100 105 260

Kapacltétstoleranz: I 20, - 10, 4: B, 4 2, - 19, aber nicht unter :: 0,5 pF
Mindestkapazitat: 3 pF
Abwelchende Nennkapazititen bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbelspiel: Rohrkondensator Form Rf 20 pF :: 5", Nennspannung
. 500V — Abmessung 4x20:

Rohrkondensator Rf 20 pF 5% 500V 420 DIN 41370

Ausg. Febr, 56 16

®WH) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR,

Rohrkondensatoren Form Rf entsprechend DIN 41371
aus Tempa S und S,/Typ 320 DIN 40685

Kennfarbe: orange
Diel. Konstante: ¢ 14
Temperaturbeiwert der Kapazital:

10" TK,°C - 30... + 90 Tempa S

2z =20 .., — 60, i, M. — 30 Tempa$,

Verlustfaktor: tg 6+ 109 ; 0,4,20° C, 1 MHz
Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

Nennspg. 500V - 700V -~
zul. W.spg. 350V ~ 500V ~ je
Priffspg. 1 sec 1500V — 2100V — 100 St.

Gewicht

Abmessct.mm Nennkap. Hochstkap. Nennkap. Hochstkap.
Dx pF pF nF nF

416 20 25 32 40 45 16 20 2532 35
420 50 60 60 40 50 50
4%30 105 60 80 80
4:<40 20 145 100 15
830 160 190 120 150
8:<40 270 160 200 220 .
8% 50 320 350 250 280 "

Kapazitdtstoleranz: #: 20, & 10, : 5, & 2, & 17, aber nicht unler L 05 pF
Mindestkapazitat: 6 pF
Abweichende Nennkapazititen bei gréBeren Stiickzahlen ebenialls lieferbar.

Bestelibeisplel: Rohrkondensator Form Rf von 60 pF +: 10", Nennspannung
700V — Abmessung 4x30:

Rohrkondensator Rf 60 pF 10", 700 V 4% 30 DIN 41371

Ausg. Febr. 56 18
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF THUR. BWH

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 41370
aus Calit, Typ 221 DIN 40685

—

Kennfarbe: rot T
Diel, Konstante: & : 6,6

Tomperaturbeiwert der Kapazitét:
10* TK/°C— - 90... - 180
Verlustfaktor: tg 810" :50,8/20° C, 1 MHz
s 1/20° C, 1 MHz
fir L = 12 mm

Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

|l

" avast 03
0e07% b0l Dbud

700V —

500V ~ . le
2100V — 100 St.

Nennkap. Hochstkap.
pF pF

Nennspg. 500V —

zul. Wispg. 350V ~

Prifspg, 1 sec 1600 V

Abmessg. mm  Nennkap, Hbchstkap.
DxL pF pF

. Gewicht

3x12 5 6 6

3x16 8 10 1"

3x20 12 16 17

4x16 12 14 10 !

4%20 16 20 20 12 i 108
4x30 25 32 36 16 20 26 175
4x40 40 50 62 32 40 220
8x30 60 60 50 230
840 80 90 60 250
8% 560 100 120 i 120 80 100 } 210

Kapazitdtstoleranz: = 20, £ 10, =+ 5, + 2, & 1%, aber nicht unter =+ 0,5 pF
Mindestkapazitat: 3 pF
Abwelchende Nennkapazitéten bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbelsplel: Rohrkondensator Form Rd 10 pF 4 5% Nennspannung
700 V — Abmessung 4x16:
Rohrkondensator Rd 10 pF 6% 700 V 4x 16 DIN 41370

Ausg, Febr, 58 ' 15

3

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF, THUR, (EWH

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 41371
aus Tempa S und S,'Typ 320 DIN 40685

Kennfarbe: orange
Diel, Konstante: ¢:.. 14

Temperaturbeiwert der Kapazitat:
10" TKe°C - +- 30... + 90 Tempa S
s =20, — 60, i, M,
— 30 Tempa S,

Verlustfaktor: 19§ - 10°: . 0,4,20° C, 1 MHz

=, 0,8:20° C, 1 MHz

fur L = 12 mm
Elektrische Daten und Aufbau

entsprechend DIN 41341 ‘ :::::ﬁ:iv.

500V -

350V ~

1500V —-

AlimeDssg[i_.mm Nennkab. Hochstkap.
X pF pF

Nennspg.
2ul, Wspg
Prﬂfspg.ﬁ sec

00V — Gewichl
500V ~ je
2100V ~ 100 St.

Nennkap. Héchstkayp.
nF pF

3x12

3x16

3%20

4
4x16 16 20 25
50 32 4

8:<50

250

Kapazitatstoleranz: -+ 20, + 10, 4. 5,
Mindestkapazitét: 6 pF
Abwelchende Kapazitdten bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbelsplel: Rohrkondensator Form Rd von 20 pF - 5°,, Nennspannung
500V — Abmessung 3% 16:

Rohrkondensator Rd 20 pF 5§;, 500V 3216 DIN 41371

4 20+ 1Y, aber nicht unler - 0,5 pF

Ausg. Febr, 56 17
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF, THUR, [RHEH)

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 41373
aus Tempa X, Typ 331 DIN 40685

i
Q-
T

Kennfarbe: dunkelgriin
Diel. Konstante: ¢ : 30

Temperalurboiwert der Kapazitit:
10" TKe "C —150.., — 300 " geast o 03
Verlustfaklor: lg & 10" . 0,8,20° C, 1 MHz ae0r 0 Dbul

'3$1,020°C, 1 MHz fiir L -
Eloklrische Daten und Aufbau Firkeazmm
entsprachand DIN 41341

Nennspyy, 500V — 700V —
2ul, Waspgy, 350V ~ 500V ~ je
Prifspg. 1 sec 1500V — 2100V - 100 St,
Abmessg, mm  Nennkap,  Héchstka 0
} ' ap.  Nennkap, Q).
D~ {. PF PF pF : Hoc':)sFtk P

Gewicht

Q)

312 32

3116 4 50 60 gg o 32
320 80 % 50
4516 60 75 60 60 80
4%20 80 100 105 80 85 85
430 120 160 200 200 100 120 150 106
4340 250 280 160 200 210 116
830 320 340 250 275 220
8340 400 500 500 320 400 400 265
850 600 670 500 530 v 310

Kupazitditsloleranz: |- 20, - 10, & 6, 4: 2, - 1V, aber nicht unt

) v Oy 2 e 1Y, er i O
Mindestkapazilat: 15 pF 08P
Abwelchende Nennkapazitdlen bei gréBeren Stlickzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbeisplel: Rohrkondensator Form Rd von 60 pF - 20/ N,
500V — Abmessung 4 x 16: PP = 2% Nennspannung

Rohrkondensator Rd 60 pF 29, 500V 4 %16 DIN 41373

.
Ausg. Foli. 56 19

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF : HERMSDORF THUR, EHH

Rohrkondensatoren Form Rd entsprechend DIN 413/4
aus Condensa N/Typ 311 DIN 40685

]

i

o l=
Kennfarbe: gelb ¥
Diel. Konstante: 8 40

Temperaturbeiwert der Kapazitat: R
10% » TK¢/° C =1 — 360 ... — 480 _l

Varlustfaktor: tg 8 - 10" ;5 2/20° C, 1 MH2

Elektrische Daten und Aufbau 0T esast i 03
entsprechend DIN 41341 weqTdei D4u B

Nennspg. 500V — 700V — Gewicht

20l Wspg. 30V~ ‘ 500V ~ Jes
‘ ! 100 SI.

Prifspg. 1 sec | 1600V — i 2100V —

Abmessg, mm nnkap. | HSchstkap, ' Nennkap. ' Hdchstkap.

Abmgs;iwmm A Nel ”Fap 1 o [ ‘ o P | o P g

| I

3x12 | 25 30 .40
3%x16 | 32 40 50 60 70 45
3x20 80 100 ; 100 50
4%16 80 : 85 60 65 80
4x20 100 120 125 80 95 90
4% 30 160 200 226 1100 120 160 170 . 110
440 250 320 325 i200 260 250 130
830 320
8x 40 400 500

390 250 315 225
680 320 400 465 275

|
|
8x50 600 | 785|500 600 615 320

Kapazitétstoleranz: + 20, :i: 10, & 5, :d: 2, sz 19, aber nicht unler i: 0,6 pF
Mindestkapazitat: 16 pF
Abwelchende Kapazitdten bei gréBeren Stuckzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbeisplel: Rohrkondensator Form Rd von 200 pF +: 1% Nennspannung
500 V — Abmessung 4x30:
Rohrkondensator Rd 200 pF 14, 600V 430 DIN 41374

Ausg, Febr. 56 21
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BWE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR.

Rohrkondensatoren
Form Rf entsprachend DIN 41373
aus Tempa X, Typ 331 DIN 40685

Kennfarbe: dunkelgrin
Diel. Konstante: e 30

Temperaturbeiwert
der Kapazitét:
10*- TKe/°C - —160... — 300

Verlustfaktor:
198+ 10° 0,8/20°C, 1 MHz

Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

[Nennsp@. WV~ 10V — Gewicht
ZUl W, spg. 500 V ~ e
Pri - b - 2100V — 100 Stuck]
Abmessg mm N‘ehnkap." I"Hechstka Nennkap. |H8chstkap.
DxL : pF pF i pF F

60

80 100
' 120 160

200

320

80 95
100 120 125

400
! 00 i 500

Kapazittitstoleranz: -t 20, # 10, L6, &k 2, : 1%, aber nicht unter £ 05 pF
Mindestkapazitat 16 pF
Abwelchende Nennkapazitdten bel grdBeren Stuickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbelsplel: Rohrkondensator Form Rf von 100 pF + 5% Nennspannung
700V — Abmessung 4x20:
Rohrkondensator Rf 100 pF 5% 700V 4x20 DIN 41373

Ausg, Febr. 56 20

.

EWD VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR.

Rohrkondensatoren
Form Rf entsprechend DIN 41374
aus Condensa N'Typ 311 DIN 40685

Kennfarbe: gelb

Diel, Konstante: & 40

Tempsraturl)elwer\ der Kapazital:

10" TK.,°C — 360 ... — 480

Verlustfakior g 610" ;1520 C,

1 MHz

Elektrische Daten und Aufbau entsprechend DIN 41341

Nennspg. 500V - 700V — Gewient
zul, W.spg. 30V ~ 500 V ~ i
Prifspg. 1 sec 1500 V — 2100V —

‘Abmessg. mm Nennkap, Hochstkap.,  Nennkap. Hochstkip. a
D L pF » hl3 pF

1
100 St

4 16 100 110 80 85
4420 120 100 5
4330 ;gg 200 250 120 160

4140 320 200 250

830 400 G

840 500 600 400 500

850 800 600

Kapazitatstoleranz: -i: 20, :: 10, - 5, i: 2, i 1", aber nichl unter - 05 pF
Mindestkapazitat: 15 pF '
Abweichende Kapazitaten bei groBeren Sliickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeisplel: Rohrkondensator Form Rf von 200 pF i 1, Nennspannung
700 V — Abmessung 4 40:
Rohrkondensator Rf 200 pF 19, 700V 4 40 DIN 41374

Ausg. Febr. 56 22
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR, (BHE VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDOF - HERMSDORF THUR. (REEB

Rohrkondensatoren Form Rd aus Epsilan 7000
Rohrkondensatoren

Form Rd entsprechend DIN 41376 - Kennfarbe: braun

aus Condensa F/Typ 310 DIN 40685 Diel, Konstante: & == 6000 ... 7000

Tempera(urbeiwert der Kapazitét:

TKe/° C = — 25000

Kennfarbe: dunkelblau Verluszfaktor. tg 6+10° 3 ., 8.. 15 bel 800 Hz

Diel. Konstante: ¢ - - 80 LAl T isolal LR e 1(;’.9}21 1"3&"6 200 C
. ' solationswert: R, —; - B

Temneralurbelwe%leer éapazng\eo — 860 * < 60%, rel, Feuchte :_:‘v::g{“

Verlustfaktor: tg 8- 108z 1,5/20° C, 1 MHz Nennspg. 250V — 350V — 500V ~ Gewicht

4 2,0/20° C,

IMHz far L 12mm o Db _Priifspg. 1 sec B0V T80V - 1000V od%t
Abmessgl. mm Nennkap.  Nennkap.  Nennkap. o
Elekirische Daten und Aufbau entsprechend DIN 41341 Dx X pF pF oF
3x12 2000
316 3000 4000

Nennspg. 500 V — 700V — Gewicht %20 g% 8000
zul, W.spg. 350V ~ 500 V ~ ) 10<l)es«. %16 8000
Priifspg. 1 sec 1500V — 2100V — :ijgg 3 ‘:% ;%
Abmessg. mm Nennkap. Hochstkap. Nennkap. Hochstkap g 28000

ol oF oF pF : 4x40 3000 40000

3x 85
3x RKo 1987
32128 180 RKo 1988
4%
" RKo 1989

B i e
8%30 B0 o : . RKo

. 800 990 RK
8x40
8vs0 1600

12 60
16 80 100 120
20 160 200

. 0 2006 1600
. RKo 2007 2000 2500
: 3000
RKo 1978 4000 5000
. RKo 1979 - 6000 8000
y RKo 1980 10000 12000
Kapazitétstoleranz: & 20, + 10, £ 6, 4 2% RKo 1981 | 20000
Mindestkapazitat: 40 pF Stuckzahl benfalls lieferbar. - ;
Abwelchende Nennkapazitaten bei groBeren Stuckzahlen eben g \  _
libelsplel: Rohrkondensator Form Rd von 1000 pF 4 2% Nennspannung Kapazitétstoleranz: + S0, — 20's .
Bestellbeisp 00V — Abmessung 8x50: . Abweichende Nennkapazitéten bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar,
d Rohrkondensaior Rd 1000 pF 29, 700V 8x50 DIN 41376 Bel Bestellung Typen-Nr. und Kapazitét angeben,

Ausg. Febr. 56 23 Ausg, Febr. 56 25
.
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®WE) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF; THUR. EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR.

Rohrkondensatoren Rohrkondensatoren

R Epsilan 7000
Form Rf entsprechend DIN 41376 Form Rf aus Ep
aus Condensa F/Typ 310 DIN 40685

. - s Kennfarbe: braun
‘ . ™ Diel, Konstante: & == 6000 ... 7000
Temperaturbeiwert der Kapazitat:
100 TK/° C &= — 25000
Kennfarbe: dunkelblau Verlustfaktor: tg ¢ + 10° .. 16 bei 800 Hz
Dlel. Konstante: & 80 ) 7 6 bel 1 MHz
Temperaturbeiwert dor Kapazitdt: Isolationswert: R Z10v4,100V —20°C
10°: TK,°C —680 ... —860 <. 60", rel, Feuchte
Verlustfaklor: tg ¢+ 10"~ ©1,0°20” C, 1 MHz = =T — = t
Elekirische Daten und Aufbau entsprechend DIN 41341 ennspg. T - ewelch
Prifspg. 1 sec 750V — 1000V — 100 St.
Nennspg, 500V — i 700V — ] Abmessg. Nennkap. Nennkap.

zul. W.spg. | 30V ~ ! 800V ~ C oL Typen-Nr. oF 0

Prifspg. 1 sec 1600V — | 2100V —

Abmessg‘LTﬁw_nﬂ Nennkap. ;"Hé'chstkap.1'Nennk§E"’?'HdchstRap7 o | 3?12% 5&8}38?
Dx ! pF I pF | pF _\ PF I~ 4% 30 RKo 1968

. | 20 ! 20 \ e |1 440 RKo 1969
| 250 320 320 200 250
| 40800 . 530 320 400 1 6x30 | RKo1970
80 | 40 500 5 |
80 | 950 600 Jo 6%40 | RKo19M 0000
1000 1200| 1360 800 1000 1000 26! ax12 1600 2000 2500
1600 1760 1200 [ 4x16 ' 3000 4000
4%20 5000 6000
616 RKo1972 | 6000

Kapazitdtstoleranz: = 20, :k: 10, sk 6, :k 2% 1 2§§8 1 '.3{?8 13;2 | }% 16000

Mindestkapazitét: 40 pF 6x40 . RKo1976 | 20000 25000
Abwelchende Nennkapazititen bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar. |
Bestellbeisplel: Rohrkondensator Form Rf von 600 pF == 20% Nennspannung
500 V — Abmessung 4X40:
Rohrkendensator Rf 600 pF 20% 500 V 4x 40, DIN 41376

Kapazitétstoleranz: -+ 50%

—20%
Abweichende Nennkapazitdten bel groBeren Stickzahlen ebenfalls lieferbar,
Bei Bestellung Typen-Nr, und Kapazitét angeben,

.Auiq‘ Fobi, 84 ?4 : 42

Ausg, Febr. 56
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR. EHEE

Scheibenkondensatoren Form Sa und Sb entsprechend DIN 41370
aus Callt, Typ 221 DIN 40685

Kennfarbe: rot
Diel, Konstante: & <2 6,5
Temperaturbelwert der Kapazitét:

10" TK/° C - 80.., -+ 180
Verlustfaktor: tg 8- 107+ 1,0/20° C,

1 MHz

Elektrische Daten und Aufbau s N “,5
entsprechend DIN 41341 5 aoneots

ran\/

Nennspg. ey Gewlcht - -

zul. W.spg. 350 V~ j

Prifspg. 1 sec 1500V —

Abmessg, mm N.eAr‘\nkap. g
D F

je
100 St.

5 20
8 : 45
8 ‘ 40
8 . 30
12 ] 95
12 ‘ 80
12 i 65
12 55

Kapazitdtstoleranz: + 20, & 10, & 59, aber nicht unter + 0, pF

Abwelchende Nennkapazitaten bel groBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeisplel: Schelbenkondensator Form Sa von 4 pF 4 6%:
Scheibenkondensator Sa 4 pF 5% DIN 41370

Ausg. Febr. 56 o7

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR, EHE

Scheibenkondensatoren Farm Sa und Sb entsprechond DIN 41373
aus Tempa X, Typ 331 DIN 40685

Kennfarba: dunkelgrin

Diel, Konstante: . 30 v . ~—0 -

Temperaturbeiwert der Kapazitét: S

100 TKe/°C  — 150 ... — 300

Verlustfaktor: tg & - 10* 15 0,8/20° C, 1 MHz fir D 12
+51,0/20° C, 1 MHz fir D -5 und 8

Elektrische Daten und Aufbau

entsprechend DIN 41341

Nennspg. 500V — Gewicht
' . 350V ~ . O(i)eSl

1500V — '

Nennkap.

F 4]

ocaoe ©

10
12
16
| 20

RO RO N RO 00 O O

Kapazitdtstoleranz: = 20, & 10, & 5%, aber nicht unter 4 0,6 pF
Abwelchende Nennkapazitdten bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeisplel: Schelbenkondensator Form Sa von 8 pF & 5%:
Scheibenkondensator Sa 8 pF 5% DIN 41373

Ausg. Fabr. 56 29

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

I
!

EHH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF/THUR,

Scheibenkondensatoren Form sa und Sb entsprechend DIN 41371
aus Tempa S und S,, Typ 320 DIN 40685

0. 13

Kennfarbe: orange @ —
Diel. Konslante: ¢ - 14 .f::::vun';’v:
Temperaturbeiwert der Kapazitat
10*: TKe°C - 4 80.., - 90 Tempa S
—20., =601 M, —30 Tempa S,
Verlustfakior: i &+ 107 :.; 0,6/20° C, 1 MHz

Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

Nennqu. 500V —
zul, W.spg. i 380V ~ ‘ je
Prifspg. 1 sec 1500V — ’ 100 St.
Abmessg. mm Nennkap. o

‘ ‘ P

Gewicht

oo on

PRoPPooomaiag O
Sowons®PN_—S— T

Kapazitétstoleranz: 1 20, & 10, & 5%, aber nicht unter 4 0,6 pF

Abweichende Nennkapazititen bel gréBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeisplel: Scheibenkondensator Form Sb von 6 pF = 5%:
Schelbenkondensator Sb 6 pF 6% DIN 41371

Ausg. Febr. 56 28

A

B VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF « HERMSDORF/THUR,

Scheibenkondensatoren
Form Sa und Sb entsprechend DIN 41374
aus Condensa N/Typ 311 DIN 40685

Kennfarbe: gelb

Diel. Konstante: ¢ 40

Temperaturbelwert der Kapazitat:

10 TK, °C ~360... - 480

Verlustfektor: tg 6+ 10" -~ 1,5,20° C, o

1MHz fir O 12 Sa1a08015°
2,0 20° C. Sb 0 100%8°

1TMHzfGr D Sund 8

Elektrische Daters und Aufbau
entsprechend DIN 41341

Y

Nennspg. 500V — Gowicht
2ul. W.spg. 350V ~ je

Prifspg. 1 sec 1500 V — 100 St.

Abmessg. mm Nennkap. "
pF

2,5
3,2

4

5

6 -
8

10

12

16
20
25

Kapazitétstoleranz: + 20, +4: 10, & 5%, aber nicht unter i 0,5 pF

Abwelchende Nennkapazitdten bei gréBeren Stickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeispiel: Scheibenkondensator Form Sb von 20 pF i 10v,:
Scheibenkondensator Sb 20 pF 10v, DIN 41374

Ausg Fabr. 56 30
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF THUR, (EHE

Scheibenkondensatoren Form Sa und Sb entsprechend DIN 41376
aus Condensa F, Typ 310 DIN 40685

Kennfarbe: dunkelblau
Diel, Konstante: & 80

Temperaturbeiwer!
der Kapazitét:
10*: TK°C  — 680..

Verlustfaktor:
tgé: 10" 1,0/20" C,
1 MHzfurD - 8und 12
-.1,5/20° C, J
1 MHz{urD 8 j::::,‘:;_"”‘, P
Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

Nennspg. 500V = Gewicht
2ul. Waspg. 350V ~
Prufspg. 1 sec 1500 V =

Abmessg, mm Nenana;x
»

7O 1O RO 00 00 00 GO CF R GF LY

12

Kapazitatstoleranz: 4 20, 10, < 5, aber nicht unter = 0.5 pF
Abweichende Nennkapazitaten bei gréBeren Stickzahlen ebenfalls lieferbar,

Bestellbeispiel: Scheibenkondensator Form Sa von 32 pF = 5"t
Scheibenkondensator Sa 32 pF 5" DIN 41376

Ausg. Febr. 56 31
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF. THUR, (E¥H

Miniaturkondensatoren
mit DrahtanschiuBausCallt, Tempa S und
nd S, Tempa X und Condensa F L

Fur Ldngen > 16 mm auf Anforderun "1 — .

auch AuBenarmatur am Rohrende, n?\ L——.—— §h-)
der Seite der Innenarmatur, !
Werkstolt nach Callt ¢+ Tempa S U Tempa X Cond. F
DIN 40685 Typ221 | S, Typ 320 Typ 331 Typ 310

) “orange! dunkelgrin | dunkelblau
180

[ I— R

TKe in 10%° C 30...- -
168 STOTROTC 0
1 MHz

w04y #1.0
Isolationswert: Ry | 211002100V —/20° C, < 60", rel. Fouchta
b, . . . .
mess.' T i Nennkap. Nennkap. Nennkap. Nennkap.
mm | Typen-Nr. |
L pF : pF pF pF

RKo 1930

5 6 81012
i 16

20 25
30 40

50
60

XXXRXXXX X
o000
Doo
LR
[SEYe)

IIVIVIIID DD
o
©
L
w

E)
=
o

©
?
S

00
RKo 1945 i 50 60 80
RKo 1946 100 120
RKo 1947 i 1228 160 200

RKo 1948 ' 300
RKo 1949 © 400

Kapazitétstoleranz: 4 10%, Nennspannung: 160V —, Prifspannung:
400V —,1 sec, Nennkagazltﬂtswerte sind “Vorzugswerte, abweichende Ka-
pazitét nur bel > 5000 Stiick, Bel Bestellung Typen-Nr, und Kapazitdt angeben.

'; Tempa S, zusdtzlich mit, ST, gestempelt.
1) SerienméBige Verlustwinkelmessung erst ab > 15 pF

Ausg. Febr, 56 a3
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M 8x0,76
firD4und6 -» . Ql
M14x16 : ==
o 1
Callt, |Tempa S{Cond, F,
Werkstoff I 1yp 281 | Typ 320 | Typ 1o
Kenn_f_ang ! "rot” | orange |dunkelbl.!
DlelKonstie  ~65 <14 | 'S8 |
TKe In10-°C | | 258 }
=10
V'=/20°C,
<60% rel Feuchte

Abmessg. mm
DiL]a]| b
VsKo 0266 | - g iy 320
VsKo 0452 | I 500
VsKo 0258 | 600
VsKo 0269 [ © 760
VsKo 0260 ; 1000
VsKo 0453 |
VsKo 0265
VsKo 0266
VsKo 0267
VsKo 0268
VsKo 0269
VsKo 0270
VsKo 0271
VsKo 0454
VsKo 0456
VsKo 0456
VsKo 0277
VsKo 0457
VsKo 0278

oooooo oooooaoaaomao T

VsKo 0274
VsKo 0275
VsKo 0276
VsKo 0279
VsKo 0280
VsKo 0281 . i 1050 1600
VsKo 0282 i

Kapazitétstoleranz: + 10%,. Bel Bestellung Typen-Nr. und Toleranz angeben,
Autg. Fabr. 86 35 4

O OO0OUNOOOO000O0 Y0000 00000000!
DRI RO N B B IO IO NI NN N0 N A N R NI 10 R0 RO RO RO RO RO 10 1O

SRARALADOODOOLLLDNDDOLLLDOD SR

ocoo
oo oo

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9

EWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF : HERMSDORF; THUR.

Durchfihrungskondensatoren aus epsiian 7000

M 8x0,76 fiir D .= 4 und 6
M14x15 firD~8

Werkstoff : Epsilan 7000
Kennfarbe i braun

Diel. Konst,. i ~x 6000 ... 7000
TKc in10-%° Cw - 25000

te bsgg’/QO" C. \ 8...15 (£ 5 bel 1 MHz)

w | & 10° 02,100V —,20° C < 60", rel. Feuchte
nﬁ"s’sﬁ‘n"g'é“n*w Nennkapazitat | ) " Prifspg.
L

Isolationswert: \

o

-Nr. ' Ne 3
b Typen-Nr. { ’ | nnspg 1 sec

10 VsKo 0337

10 2.5 VsKo 0338

10| 2,56 | VsKo 0339
40110 25 | VsKo 0340
20|10 25\ VsKo 0341 |
10} 25 | VsKo0342 '

oo oesnn D i

{ 10 2,5|‘ VsKo 0336 |

25 | VsKo 0343
4 | VsKo0344 i

40110
8140|17

Kupazittstoleranz: - 509,
—-20%
Bei Bestellung Typen-Nr, und Kapazitét angeben.

Ausg. Febr, 56 36
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF/THUR, EED

Miniaturkondensatoren
mit DrahtanschluBaus Calit, Tempa S und
nd S,, Tempa X und Condensa F

Fur Léngen > 16 mm auf Anforderung
auch AuBenarmatur am Rohrende, an
der Seite der Innenarmatur,

arkstoft nach Calll =" TempaSu~ ~ TempaX cond. F
. DIN 40885 Typ 221 Sy, 320 Typ 331 Typ 310
ot orange’) . dunkelgrin | dunkelblau
et L S 1 ‘ * 80
+ 90, 30+ | —150,,—300 | —680..
+ 180 '—20..,—60ST, | —860
508) | z04y 508 10
Isolationswert: Ry | =1.1000 100V —/20° C, < 60Y;, rel, Feuchte
Ab- '
mess..
mm | Typen-Nr,

[T p—

TKe In10Y°C
1G9 TIOTREC
1 MHz

Nennkap. Nennkap. Nennkap. Nennkap.

pF pF

RKo 1930
RKo 1931
| RKo 1932
RKo 1933 .
RKo 1934
RKo 1935 12 6 81012

RKo 1936 20 25
RKo 1937 . 3040
RKo 1938 ! gg

-
cormvmm ™

-

30
40 50 60
80 1

00
120 160
200

OCONDEORON® ™

= —

| 50 60 80
100 120
RKo 1947 | 140 160 200
i ! ) 250
| RKo1948 ; ! 300
i RKo 1949 | | | © 400

o N

3

Kapazitdtstoleranz: 4 10%, Nennspannung: 160V —, Prifspannung:
V —1sec. Nennkapazitdtswerte sind Vorzugswerte, abweichende Ka-
pazitét nur bei > 5000 Stick, Bel Bestellung Typen-Nr. und Kapazitdt angeben,

") Tempa S, zuséitzlich mit ,ST," gestempelt. '
*) Serienm#Bige Verlustwinkelmessung erst ab =- 15 pF

Ausg, Febr. 58 33
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E®B VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF; THUR.

Miniaturkondensatoren mit Drahtanschiug
aus Epsilan 7000

Fiir Ldngen - 16 mm auf Anordnung auch AuBenarmatur
am Rohrende, an der Seite der Innenarmatur.

Werkstoff Epsilan 7000
Kennfarbe braun
Diel. Konstante: ¢ 26000 ... 7000
TKe in10°4°C — 25000
tg 8 10%/20° C, 800 Hz +8..15( 5 bei 1 MH2)
Isolationswert: Ry =100 £, 100V —20° C - 60", rel. Feuchte
AbmesLsg. mm Typen-Nr. Nennkaan.
8 RKo 1950 3000 400C 5000
8 RKo 1951 6000 8000
12 RKo 1952 10000 12000
16 RKo 1953 16000
20 RKo 1954 20000
8 RKo 1955 2000
12 RKo 1956 3000 4000 5000

16 RKo 1957 6000 8000
20 RKo 1958 10000

Priufspg.
1 sec

Nennepg.

Kapazititstoleranz: + 50%,
—20%

Nennkapazitdtswerte sind Vorzugswerte, abweichende Kapazitaten nur bej
> 5000 Stuick.

Bel Bestellung Typen-Nr. und Kapazitét aﬁgeben.

Ausg. Febr. 56 34
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(EWD) VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF: HERMSDORF; THUR.

Scheibenkondensatoren Form Sa und Sb und Pillen- und
Perlkondensatoren aus Epsilan 7000

. ..1 5
L.
. | Q™
Abb.1 &
' v 1‘—1 ‘
. ! 30 e
e D .
. & : J

!
. . Abb. 2 ]: RN, | P

Kennfarbe: braun

Diel. Konstante: & 6000 ... 7000

Temperaturbelwert der Kapazitét:
108 TK¢/® C &= — 26

Verlustfaktor: tg 8+ 10" 5 8 ... 16 bel 800 Hz
i3 6 bel 1 MH2

Isolationswert: Ri =10°42,100V —/20°C
< 60%, rel. Feuchte

. mrgrme _____
! Abb. 3 7 saraseense
o Sbrasmors .25
i [Nennspannung _ T2V — 30V — T Gewicht
‘ _f{j?(Tsfpannung i sec ) ___m‘]_goo V- i_j;_qy_1_11e 100 St,
Abmessg. mm N T Abb, | "Nennkap. |Nennkap. [
. B0 | TypeneNr [N | e T R L 9
’ ) B VsKo 0318 7T T 00 G }
. 5 © VsKo03®2 | 2 | 300 45
5 ‘ VsKo03al | 2 | 500 35
8 VsKo032%6 | 2 | 8 95
8 | Vskoo3d | 2 1000 1200 70
12 | VsKo0320 | 3 | 2000 3000 15
12 | VsKoO321 | 3 |40008000 76
14 | VsKo032s | 3 la000 100
14 | VsKo0322 | 3 160008000 00

Kapazitétstoleranz: -+ 50:/{’.
. - /ov
Abwelchende Nennkapazititen bel groBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.
Bel Bestellung Typen-Nr. und Kapazitat angeben. i

Ausg. Fabr. 56 32 Q
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF - HERMSDORF THUR. (14712))

Scheibenkondensatoren Form Sa und Sb entsprechend DIN 41376
aus Condensa F, Typ 310 DIN 40685

Kennfarbe: dunkelblau
Diel. Konstante: ¢ 80

Temperaturbeiwert

der Kapazitat:

10 TKe°C  —680...

Verlustfaktor:

tgd+10* 5 1,0/20° C.

1 MHz furD :8und 12
5 1,520° C,

1MHz furD -5

Elektrische Daten und Aufbau
entsprechend DIN 41341

Nennspg. 500 V - Gewicht
zul. W.spg. BOV ~ je

Prufspg. 1 sec 10V - 100 St.

Abmessg. mm Nennkap. ]
o of

5
5
5
5
8
8
8
&
12
12
12
12

BLELRBanomaw

Kapazitatstole.anz: = 20, = 10, = 5",, aber nicht unier = 0.5 pF

Abweichende Nennkapazitaten bei groBeren Stiickzahlen ebenfalls lieferbar.

Bestellbeispiel: Scheibenkondensator Form Sa von 32 pF = 5".:
Scheibenkondensator Sa 32 pF 57 DIN 41376

Ausg. Febr 56 3
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VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR.

Mehrfachkondensatoren mit Drahtanschliissen
nus Epsiian 7000

Abb, 1
Waerkstoff ! Epsilan 7000
Kennfafbe o i N
“Diel. Ki (anle'
TK< n10- '/° [¢
(go 10‘/20°C 800 Hz .
Isolatlonswert "R

=z 1o~n 1oov —fzo° c <'60% rel. Feuchte -

|
|
’ “Priifspg. Prufspo.
Abb, \ Typen-Nr. \ Nenanap. | Ner{/nspg ‘ 1\7ec den%eégen
1

1! VsKoOZQS‘ 3% 2500 |80 | 20
1 | VsKo0317* ! 2x3000 200 500 |, 200
1 VsKo 0334 2% 4000 200 500 . 200
1 VsKo0335 : 2x5000 | 200 ' 500 200
2 | VsKo0208 | 24000 200 500 . 200

Kapazitatstoleranz: + 50%, — 20%

#) Der Abstand von Ende Rahrchen bls zum 1. AnschluBdraht betragt 4 mm bel
den Typen: VsKo 0295 und 0317,

Rohrkondensator mitden glelchen Abmessungen, jedoch 1x 10000 pF, VsKo 0333
Bel Bestellung Typen:Nr. angeben.

Ausg. Fabr. 56 37 &

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF * HERMSDORF' THUR, EYWH

Scheibenkondensatoren mit Spezialanschliissen
aus Epsilan 7000

Ausfuhrung | Austihrung |l

auf Wunsch auch um 180°
versetzt lieferbar

Werkstoff Epsllan 7000
" Kennfarbe

" Diel. Konstante:

K, in109°C

"’5 5"76175556 800 Hz

solationswert: R.. 2,100V - ! <60rel Feuchte

“Abm. mm | Typen-Nr. ' . Nennspg Prufspg

L B , V= 1secV —
17 VsKo 0401 250

12 VsKo 0402 500

14 | VsKo 0403 ' 750

14 | VsKo 0404 | 500

Kapazitatstoleranz: + 50%
—20%
Bel Bestellung Typen-Nr., Kapazitét und Ausfihrung angeben.

Ausg. Febr, 56 39
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(BWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF HERMSDORF/THUR. EBWH VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF + HERMSDORF: THUR.

Mehrfach-Scheibenkondensatoren mit Spezialanschiussen
Rohrkondensatoren mit Spezialanschiussen aus Epsilan 7000

aus Epsilan 7000 Ausflhrung | Ausfiihrung Il

Ausfuhrung | . Ausfuhrung |I
l 1

[ N

b

M3 auf Wunsch auch um 180° versetzt lieferbar

Werkstoff Werkstoff Epsilan 7000
Kennfarbe ' Kennfarbe i

braun
2 6000 ... 7000
TK, in 10:4/°C ' TR in 0 o 25000
“tg0-10/20°C, 800 Hz £8..15 (S 6 bel 1 MHz) tg 8- 10920 °C, 800 Hz 58...15 (< 5 bei 1 MHz)

Isolationswert: Ry . = 10°12, 100V —/20° C < 60% rel. Feuchte Isolationswert: Ry 210742, 100 V /20 °C < 60" rel. Feuchte
V= : S “Abressg. | |
Nennkap. Nennspg. . I Nennkap. | Nennspg. | Prifspg.

oF ) (i mDm Typen-Nr. ! oF | v ! 1 sec Voo

2501996 g% %0 | VsKo0459 | 2x 500 350 750
01997 VsKo 0405 2% 900 350 750
RiKo 1998 | 10000 12000 16000 RS | VsKo0406 | 2x1300 350 750
1&088 13% 6000 8000 ! VsKo 0407 2% 1800 250 500
16000 ' VsKo0408 ©  2x2300 . 250 500

i | VsKo0409 | 2x1800 350 700

' VsKo 0410 2% 3500 250 500
Kapazitétstoleranz: + 50;’/{, |

— 0% Kapazitétstoleranz: + 50%, — 20%
Bei Bestellung Typen-Nr., Kapazitét und Ausfiihrung angeben. Bel Bestellung Typen-Nr, und Ausfiihrung angeben.

_Diel. Konstante: , a0 T Diel. Konstante: ¢

e ” Typen-Nr.‘

| RKo 2001

Ausg. Febr, 56 38 Ausg. Febr, 56 40

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220022-9



Durchfhrungskondensatoren in verschiedenen Spezialausfihrungen

aus Calit, Tempa S und S,, Tempa
Ausflhrung |

|

T

et |

a5
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X, Condensa F und Epsilan 7000
Ausflhrung Il

VEB KERAMISCHE WERKE HERMSDORF_;'WHEQMSDORF/THUR.m

Ausfuhrung lil

Ausfihrung IV

Ausflhrung V

Werkstoff: Typ 221
Werkstoff-Bez.: Calit
Kennfarbe: rot

Werkstoff: Typ 320
Werkstoff-Bez.: Tempa S u. S,
Kennfarbe: orange*

Werkstoff: Typ 331
Werkstoff-Bez.: Tempa X
Kennfarbe: dunkelgriin

Werkstoff: Typ 310
Werkstoff-Bez.: Condensa F
Kernfarbe: dunkelblau

Werkstoft:
Werkstoff-Bez.: Epsilan 7000
Kennfarbe: braun

['Abm. | Nenn. | Nenn.
'Vz"‘ |.mm | lepor | sng.
" S v

Prof
LN
1secV-

Abm. | Nonn. | Nenn:
Trpan: mm_| opor, | po.
g oF ve

Tipens Abm.
Nr, .

L

Nann.
kopar
pF

Nann.
09
v

Apm,
Typen: it
Ne. -

Honn:: Nonn:
kopor, | tPe.
pF 2

Pruls
09,

1 see Ve

Typen lAtm,
Ne. ne

Nenn.

| Nonn.
tepor
L

:‘W

VsKo 0411 | 12
VsKo 0412 | 16
VsKo 0413
VsKo 0414 |
\VsKo 0415
sKo 0416
‘VsKo 0417

VsKo 0418

810

50011500 A

VsKo0419 | 12 |

VsKo 0420

1620

VsKo 0427 | 12 | 32 40

VsKo0428 | 16 | 50 60 |

VsKo 0421 |
VsI\o 0422

VsKo 0429
VsKo 0430

20 1100

120_

VsKoota | 12
VsKo 0424 |

VsKo 0426 | ¢

VsKo 0431
"VsKo 0432 | 16 |40 50|
VsKo 0433

25 32

60 |
VsKo 0434 1001

Diel, Konstante: DK ~ 6,6

Dlel. Konstante: Dke a2 14

Diel. Konstante: DKe == 30

100

o
. 120 160? 350 [1000]-

VsKo 0435 | 12
VsKo 0436 | 16
VsKo0437”| 20" 200 250
VsKo 0438 | 25 1320
VsKo0439 | 12 80 i

VsKo 0440 | 16 it 120 g
VsKo0441 | 20 |160 200‘ 300, 1800
VsKoO442 | ‘

25 1250
"Diel. Konstante: Dk

VsKo 0443 12 3000 4000’
VsKo 0444’ 16 5000 6000
VsKoO445 20 8000
VsKoO446 25 IM IM
V%Ko 0447 12 2000 25(1)‘
VsKo 0448 16 3000 4000,
VsKo 0443 20 5000 6000 50 1000
VsK00450;25 8000 | .

(
350 750

Temperaturbelwert:
104 pTK/ °C = +060,.,+ 180

Temperatu;belwen-
10* TKe/°C=+30..4+90=ST
— 20.,, —60=ST|

Temperaturbelwert:
10°: TK:/°C = — 150 .., — 300

Temperaturbelwerl
CTKe/®

Verlu;ﬂaktor Q%J 10'
< 1/20°Ci 1 MHzf L=-12

Verlustfaktor: tg & - 10
< 0,4/20° C, 1 MHz
=08/20°C, 1MHzf L=12

, 1 MHz
£ 1/20°C, 1 MHz.f. L= 12

Verlustfaktor: tg 8 - 10
< 0,8/20°

Verlustfaktor tg o100
1/20° C, 1 MHz
S15/20°C 1MHz L= 12

Temperaturbe

109 TKc/° C -= = 25000

Verlustfaktor: tg & 10 T

8..15.., bel 800 Hz
< 5 bel 1 MHz

Isolatlonswer(“ >1:1010Q
100V — /20° C, < 609% rel. F.

Isolatlonswert >1:1010 2
100V —/20°C, <60%re| F.

Isolatlonswert' >1-1010 2
100V —/20° C, < 60% rel, F.

Isolatlonswer( ~1.0000
—/20° C, <60 rel. F,

Isolatlonswart =100 2
100 V —/20° C, < 60 % rel. F,

Kap Toleranz.bel 20° C: & 1095

Kap.Toleranz bel 20° C: + 10%,

* Tempo Sy 1usdilich mit,,S1y"* gestempelt, 84 Bovte

ung Typen<Nr. 'und Auslohrung angeben,

Kap.Toleranz bel 20° C: + 109,

Kap Toleranz bei 20° C: £ 10%,

Kap.-Toleranz: bel 20°C i %"//3

Aug. Febr. 88,
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é ' Vollkeramische l?&h:o‘wenhitﬁlfmr 4/TK 5893

i

. Ko 3386 Ko 3387

Kap-Regelbereich s 05...5pF |
Prifspannung = Up 750 V=
Betriebsspannung = Ug 260V-/160 V~
tgd (1MHz) s 1-1073 |
TK, = 0...+20 1076/

VEB KXemrnizche Werke Hermsdorf . 1 4/TK B3S3

L

QY36 - L5 - 635 Tt Gex |
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-

® : Du.,h{amungsmndensoia:ep,
S Spezialaustuhiu
B : _
Ausfannung 1 Ausfunrung I Ausiu
T ; 1
J P
} ;
Vo |
' J \
. |
| ;}_.‘_ﬁ « -1
¢ J‘ : 3 3
\ N .
.

Typ 221 warksioff Typ 320 WerksioR 1
mﬁgg- E‘Zx :Ci wekgrosf-Bez.: STurd STq Wek SioH -
Kennfarbe: Tot Kennfaibe: ofange Kennforpe

: ' ! 'Nerr-| Prif4
o en- Nenn- [Nern-| Drif- - Nenn-  'Nerry Tvpen- )
Tyﬁr.n» inmm|kapaz. | SPQ. |spa. Typ'n 'nm m | kapaz. !SP3. | SPY VE—» e
x) L inpF | V- | Ve _x) L  npF V- | V- O L
's%VSko ou| R 8,10 . Vskoomg 12 51630 ) ! VSK:) O-ZZ \12;
; n, . |wooua 16 25,3 Vsko O8] 16
gseomy 16| 12,16 380 1000 350 [tooco [~ - 0
Vewo OWY 20 | 20 i y_gloom 20 ! LO;50 S
Z{vswo ouu] 28 | 25,32 vaoow2 25 | €0 | | %o 0u0' 25
@lvavoous] 12 | 6,8 . |vskooL23 12 | 1216 VS(OOk}l; 3
' wl 1o 20.25 V3x00 L3l 1o
Juskooue] 16 | 1012 |, " VSkoOU2u 25500 | 1500 550043 %
?{vskooun| 20 [ 16 “|vswooky 20 @ 32 'SROD AN
Svswaome] 25 | 20:25 Veuo 0826 25 | 4o; 50 Vsk0 0Ll 25
g Diel. Konsiante : DKg » 6,5 Diel Konsianie - Drg =1k Die! Konsiante
RPNy 33540087 T T T
» WempﬂOMIbMi :106- Ty jo¢ -+9a*u Termp Eewm 1106 -TKe/C=_ —-60-5%]“1‘5 Bewert- X
2z Ivenueriar JS0L/20°C MMz |,
%Mbktm:tgd 10%‘:/8215%6‘1;2&“ Verlugtiaiior: {gd 103‘ 2 0b/209 PoaziLen ygri\i;fomm jc
3!3otonon5wert 110 R /20°C, <6o%e F. |Igaationgwert. 71100 R/20°Cc6o%e! £} Isolationswer
Normai 220 % 130w, Normal 220%,1 30% . -
. j!;op Toieranz be 20°C Kiang £1 00138_ KapTolerang b.20°C wisings £ °C%. ?ﬁ ) nug ‘Id;’cfz_t
R DurcHfunrunQgsr o™ @wo 3A Durchfuhrungsstrom euo aA Sareniunt . ]
\ @ Dm,sﬂﬁfr\ qq__a LA B"“GS’W"T{ o ~ 1Z.ngusvtom

;, x} Be. Begreiung ':mguoe’w N oaglner Aus‘un-._n:: 2%~ LT
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